
产品描述：

金刚石段的厚度为6mm，长度为40mm，高度为15mm，桥式切割机的金刚石切割段，桌面切割机。

用于切割和钻石制造商的钻石段 可以使用400mm，500米，60mm，900mm，1000mm，1600mm等直径的金刚石锯片。

本产品的金刚石段切割尖端是风扇形状，非常适合切割钻石。它可以快速切割，平坦，没有边缘崩溃。

特征：

1.快速切割，没有碎片，开放，寿命长。

2.热烧结金刚石切割段，切削效果好：平滑切割，平坦表面甚至均匀。

3.钻石开口方便切割，窄切割隙，石材废料减少段。

产品规格：

以下是正常规范 桥式切割机钻石切割段：

叶片直径 段大小
（LXWXH） 刀头形状 部分

材料 机器

600mm.
（24寸） 40x6.0x15mm. 风扇形状 金刚石粉，金属粉 桥式切割机，

台式切割机

以上规格仅供参考，可根据客户需求提供其他规格。

刀刃
直径

段大小
（LXWXH） 应用

400mm. 40x3.5x15mm 一个还清
400mm. 40x3.6x15mm 安德烈
500mm. 40x4.2x15mm. 安德烈
500mm. 40x4.5x15mm. 安德烈
600mm. 40x5.0x15mm. 安德烈
800毫米 40x6.0x15mm. 安德烈

900mm. 40x7.0x15mm. 安德烈
1000mm. 40x7.0x15mm. 安德烈
1600毫米 24x9.0x15mm. 安德烈

其他规格刀具段：

https://www.diamondtools.top/cn/products/Wet-Cutting-Diamond-Andesite-Segment-Cutting-Tip-For-Desktop-Cutting-Machine.html


多刀片和单碟锯刀片规格：



产品展示

桥式切割机600mm热压烧结金刚石切割段





应用：

工艺：冷压，热压烧结。

钻石段切割尖端 湿法使用600mm锯片。

圆形锯片上的段焊缝，用于切割andesite。

桥式切割机，台式切割机的钻石切割段。

https://www.diamondtools.top/cn/products/Boreway-24-Inch-Diamond-Saw-Blade-Segment-Tips-for-Cutting-Sandstone.html


常问问题

1.您的付款条件是什么？

我们接受DHL，FEDEX，TNT，UPS等。

2.公司将降低价格的成本和质量吗？

减少其他不必要的成本

寻找较低的运费代理商

找到产品材料的合适供应商

它永远不会降低产品的质量。我们可以优化产品流程，采取一些措施来保护产品质量。

3.我们的优势是什么？

我们的团队是专业人士，成员对钻石工具进行了良好的研究。我们提供快速回复。



每个邮件或电子邮件将在24小时内回复。在过去的几十年中，Boreway钻石工具已成功完成了OEM / ODM的许多订单。

一些OEM / ODM服务是免费的！

联系我们：

 Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China，华富中心3605号

电话： （+86）595-86990206 / 传真：（+86）595-86990220

移动/ WhatsApp /微信：（+ 86） 18650679939.

电子邮件： boreway@boreway.com.

 Lyon Chang


