
简介：

快速插入式磨块通过地坪研磨机加水使用去除厚的环氧树脂表面，油漆和混凝土，水磨石，石材等表面涂层，使表面呈现出平坦的效果。

软、中、硬三种机体硬度设计使得快速插入式磨块可以对各种混凝土、地面等进行快速的磨削和去除表面的杂质。

 

产品特点：

1. 良好的磨削效率，使用寿命长；

2. 具有较高的平衡性和稳定的性能。

 

技术参数：

以下是我们快速插入式磨块的常规规格：

   产品名称 磨料 刀头形状 刀头数量  粒度 应用 基体规格

快速插入式
金刚石磨块

金刚石 圆柱刀头
Φ20*12mm

2 ＃6，＃16，＃25，＃30，#40，
＃50，＃60，＃80，#100， 
＃120，＃150，＃170，＃200

石材
水磨石
混凝土

标准的Redi-lock磨盘

以上规格仅供参考，其它规格可通过沟通定做。

 

同时我们还提供其他更多产品：

http://www.diamondtools.top/products/Boreway-Fan-Shaped-Diamond-Grinding-Plates-Blocks.html#.VhOAiCws-xc


http://www.diamondtools.top/products/Boreway-HTC-Diamond-Grinding-Plates-Blocks.html#.VhOAuiws-xc

