
 
说明：

用于微晶石的12英寸银焊接金刚石锯片：

普通刀头金刚石锯片，用于花岗岩，砂岩，微晶，各种硬石和石英的平板边缘切割。 
 
采用高频焊接 用于微晶石的金刚石锯片，避免在切割过程中钻石切段掉落对操作人员造成伤害。

这个 用于微晶石的金刚石锯片 具有切割安全，切割效率高，寿命长，切割顺畅，无崩边的特点。 

这种金刚石锯片是性价比最高的！

规格：

我们乐于为有价值的客户提供卓越品质的
 用于微晶石的金刚石锯片 以下规格可用：

      微晶石切边金刚石锯片
  直径    刀头的尺寸  齿数
 英寸  毫米  长度  厚度  高度  数



 14  350  40  2.2 / 2.4   10  24
 16  400  40  2.2 / 2.4  10  28
 
不仅12英寸银焊接 用于微晶石的金刚石锯片，我们所有的产品进入市场之前都经过严格测试。其他规格可根据要求定制。
 
2种银焊接金刚石锯片如下：
 
第一直槽银焊接金刚石锯片
 
第二个U槽银焊接金刚石锯片
 
第三鱼钩槽银焊接金刚石锯片
  

产品详情：

用于微晶石的12英寸银焊接金刚石锯片：

    



应用范围：

12英寸银焊接金刚石锯片，用于微晶石。 适用于桥梁切割
 机，手动切割机或台式切割机。
 





注意：可根据客户要求提供特殊徽标，刀头尺寸和形状，安装方式。

优势：

1.理想的修边质量和更好的刀片连续性。 

2.出色的综合切割性能。 

3.切割效率高，使用寿命长。 

4.静音和非静音基体可供客户选择。



相关产品：
     

  

  
                                              
  
关于我们：
 
我们有严格的质量控制体系：

https://www.diamondtools.top/cn/products/Granite-Cutting-Saw-Blades.html
https://www.diamondtools.top/cn/products/Diamond-Disc-Saw-Blade-for-Marble.html
https://www.diamondtools.top/cn/products/Circular-Diamond-Saw-Blade-for-Quartz-Stone.html
https://www.diamondtools.top/cn/products/Sandstone-saw-blade.html
https://www.diamondtools.top/cn/products/Diamond-Saw-Blades-for-Granite.html
https://www.diamondtools.top/cn/products/Diamond-Saw-Blades-for-Reinforced-Concrete.html


 
包装及运送： 
包装： 



发货：



 
我们的服务：

1.低起订量：可以满足您所需的测试订单。
2.交货快捷：我们从货运代理处获得很大的折扣。
3.OEM可接受：我们可以根据您的样品或图纸生产。
4.优良的品质：我们拥有严格的质量控制体系。在市场上具有良好的声誉。
5.优质的服务：我们以高度的敬业精神和热情将客户视为上帝。

常见问题：

1.您对不同种类的金刚石锯片有不同的品质吗？
是的，根据锯片的性能，我们分别有不同的类型。

2.如何选择最合适的锯片？
您只需要确认切削材料和目标价格即可。我们将相应地为您提供最佳解决方案。



3.您的素质如何？
我公司拥有完整科学的质量管理体系。我们保证每种产品的高效率性能。

请注意：

订购金刚石锯片时，请尽可能告知以下信息：

锯片编号
直径（英寸或毫米）
内孔尺寸（英寸或毫米）
安装孔（如果需要，请提供客户图纸）
静音或无静音锯条请注明
刀头数（每个刀片多少个刀头）
刀头尺寸（长x宽x高，如果可能，请告知钢芯厚度）
使用锯片（用于大理石，石灰石或其他材料）
数量编号（您想订购多少个刀片）
机粉/ RPM（如果可能）
预计发货日期
特殊要求（如果有）
 
联系我们：

 福建省泉州市水头镇华辉中心605号362342
电话： （+86）595-86990206 /  传真： （+86）595-86990220
手机/ WhatsApp /微信： （+ 86） 13559599186
电子邮件： boreway06@boreway.net
林艾伦

https://www.diamondtools.top/cnmailto:boreway05@boreway.net.html

