
涡轮齿金刚石钻头刀头
简介：
常规涡轮形金刚石钻头刀头，钻头直径32-127mm，其高致密性使得钻孔更平滑、使用寿命更长，适用于平稳、快速钻削花岗岩等中硬质石材和混凝土。经测试，在钻头转速等其他条件相同的情况下，涡轮状钻头刀头的钻削速度
明显远远快于普通钻头刀头。
特点：
1.我们的钻头刀头采用金刚石片状料和金属胎体（Ti+Cr+Ni+Co等）形成化学键，能减少脱粒，提高出刃，延长使用寿命。
2.变单一钻进为磨削与刃钻（高强度金刚石）相结合，优化了钻进性能；
3.刀头锋利度好，钻进速度快，效率高；
4.耐磨系数好，使用寿命长，综合性价比高！
注意：要求操作人员要加一定的冷却水，并且喷水流量要大，使其有更好的冷却效果，以便提高钻头的使用寿命，降低成本！
规格
涡轮状金刚石钻头刀头：
以下是我们提供的博威金刚石涡轮齿刀头钻管的尺寸规格。
产品名称 直径 刀头尺寸 刀头数量

博威金刚石涡轮齿刀头钻管

1.25"(32mm) 16x3.0x10 4
1.38"(35mm) 16x3.0x10 4
1.50"(38mm) 16x3.0x10 5
1.63"(42mm) 16x3.0x10 5
1.75"(45mm) 16x3.0x10 6
1.88"(48mm) 16x3.0x10 6
2"(52mm) 16x3.0x10 7
2.25"(57mm) 24x3.5x11 5
2.50"(63mm) 24x3.5x11 6
2.75"(70mm) 24x3.5x11 7
3"(76mm) 24x3.5x11 8
3.25"(82mm) 24x3.5x11 9
3.50"(89mm) 24x3.5x11 10
4"(102mm) 24x3.5x11 10
4.25"(108mm) 24x3.5x11 11
4.50"(114mm) 24x3.5x11 11
4.75"(120mm) 24x3.5x11 11
5"(127mm) 24x3.5x11 11

所标注价格供参考，具体详情请QQ或电话联系。对于一些非常规钻头，我们也可根据客户具体要求加工定做。
金刚石涡轮齿钻管图片：




