
产品描述：

中国工厂钻石段路由器位 对于厚度小于30mm的石板。

中国工厂钻石段路由器钻头加工花岗岩，大理石，其他石头和柜台。

但是，如果您想与其他格里格使用它，我们建议您选择配合使用的第二个选项。研磨效果比单一使用更好。

石头钻石分析路由器位被广泛用于在30毫米花岗岩和其他天然石头上做斗牛。

路由器位WE BOREWAY供应用于单一使用，不需要考虑使用其他格栅。

特征：

1.烧结的部分是容易的容易性，可容易和快速的库存。

2.中国工厂钻石段路由器位良好平衡和稳定的性能。

3. BOREWAY中国工厂钻石段路由器钻头制造商有不同的形状和尺寸。

https://www.diamondtools.top/cn/products/E30XM14-Segmented-Portable-Diamond-Router-Bit.html


产品规格：

规格 中国工厂钻石段路由器位 ：

形状 厚度 主轴 机器
E.形状 30mm. M8 便携的机器

其他规格：

产品名称 位置 砂砾号 直径 厚度 石形状 主轴

钻石路由器位

POS 1 30/40＃

50-125mm.
20mm.
30mm.
40mm.
50mm.

A，B，D，E，F，G，H，I，

l，m，n，o，p，q，s，t，
u，

V，WF，DD，DC等

M8 M10 M14
1/2“气体
22mm.
35mm.

POS 2. 40/50＃
POS 3. 80/100＃
POS 4. 170/200＃
POS 5. 400＃
POS 6. 600＃
POS 7. 1000＃
POS 8. 可选的

（SEGMETED RORER BIT：POS 0，金属连续路由器位：POS1-POS 3，树脂钻石路由器位：POS 4-POS 7）



上述规格仅供参考，其他规格可以通过联系我们BOREWAY来订购客户 石材供应商的菱形分析路由器位。

https://www.diamondtools.top/cn/products/Diamond-Profiling-Router-Bits-for-Stone-Diamond-Continuous-Router-Bit.html






应用：

使用类型：湿法使用

中国工厂钻石段路由器位便携式机器

用于修剪厨房台面的边缘，水槽边缘，餐桌边缘等。其他石板的边缘





关于我们：



包装＆船运：



后勤：

样品订单由DHL，UPS，FedEx，TNT，EMS等
对于大规模订单交付，可以通过延长，FOB，CNF，CIF或基于买方的货运代理商或我们的海运来选择

常问问题：

1.如果我们想订购您的产品，我们可以知道质量吗？
请用一个非常小的顺序测试它们，然后你会知道质量。目前，世界上这么多人使用中国产品，因为质量高，最具竞争力的价格。我们是专业制造商，供应钻石工具超过8年。无论
如何，确认我们的产品质量，将需要进行的小型试验订单。

2.您提供免费样品吗？
我们不提供免费样品，根据我们多年的经验，我们认为人们通过支付来获得样品，他们将珍惜并欣赏更多的东西。但我们愿意为我们的潜在客户提供特别折扣，他们用于进行测试。
向我们提供反馈非常重要，我们很欣赏它。

3.贵公司接受定制吗？
当然，我们接受它。包括不同的色彩，砂砾等，我们也可以在垫上标记您的OwnLogo和品牌。任何新产品都希望我们为您生产，只需向我们发送您的绘图或样本，我们将
产生同一个。只有我们获得许可，我们才不会向其他客户销售此类产品。

请笔记：

1.购买前请提供物品。
2.购买前请提供型号。
3.其他规格可根据要求定制。

接触我们：



 Shuatou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China，华辉中心3605号

电话： （+86）595-86990206 / 传真：（+86）595-86990220

移动/ WhatsApp /微信：（+ 86） 18650679939.

电子邮件： boreway@boreway.com.

 Lyon Chang


