
高品质金刚石烧结开槽锯片简介： 
本公司生产的金刚石开槽锯片，适用于墙壁、石材、各种混凝土路面及地面、耐火砖等硬脆非金属材料的开槽和磨削、刻防滑线、装饰线等。用于各种云石机、马路刻纹机、台式切割机、角磨机等。 

优质金刚石烧结开槽片特点： 
1.我们的开槽锯片采用国际先进的焊接技术、加厚的刀头设计，保证了锯片的高效切割使用效果。 
2.刀头由粉末合金热压成型，使用寿命长，效果更佳。 
3.锋利无比、持久耐磨、效率高、安全可靠。 
4.合理的价格，优质的服务

高品质金刚石烧结开槽片规格参数：
外径 刀头宽度（毫米） 刀头高度（毫米） 连接孔
105毫米（4寸） 6.4 7/8/10/12.7

15.88毫米（5/8寸）
22.23毫米（7/8寸）

115毫（4.5寸） 6.4 7/8/10/12.7
125毫米（5寸） 6.4 7/8/10/12.7
150毫米（6寸） 6.4 7/8/10/12.7
180毫米（7寸） 6.4 7/8/10/12.7
200毫米（8寸） 6.4 7/8/10/12.7
230毫米（9寸） 6.4 7/8/10/12.7
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