
简介：
金刚石混凝土荔枝磨轮D150 x 3T x 45s x 40 H用于手动荔枝锤或自动/半自动荔枝磨盘使用，

用于加工花岗岩，大理石等石材表面的荔枝面。可以便利的更换荔枝磨轮，降低了生产成本。
 
产品特点：
1.磨削效率高，使用寿命长；
2.荔枝面的加工真实，自然；
3.相对于传统的加工方式大大降低了成本
 
技术参数：
以下是金刚石混凝土荔枝磨轮D150x3Tx45sx40H的常规规格：

产品名称 外径 磨头数量 磨粒数量 接口

英寸 mm

金刚石荔枝磨盘 5 125 3 30 M14
M16
5/8'' - 11
42mm
47mm
50mm

6 150 4 45

3 30

8 200 6 45

4 30

10 250 8 45

5 30

12 300 10 45

6 30
 
以上规格仅供参考，其他规格可根据客户需求定制。
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相关产品：

混凝土地面荔枝打磨 D150x3Tx45sx40H

 

联系方式：

福建南安博威机械有限公司

地址:福建省南安市水头镇

邮编:362342

电话:(+86)595-86990206

传真:(+86)595-86990220

邮箱:boreway@boreway.com

https://www.diamondtools.top/cn/products/Supply-Hand-Held-Concrete-Polisher-D150-3T-45s-40H.html#.WFiYAlSEClc
https://www.diamondtools.top/cn/products/Supply-Hand-Held-Concrete-Polisher-D150-3T-45s-40H.html#.WFiYAlSEClc

