
产品描述：

简单的介绍：

金刚石线锯主要用于切割石材和采石场，这些工具切割速度快，适合切割大型材料。这些金刚石线锯珠的标准直径为7.3-11.5毫米，经过烧结，电镀和真空钎焊，1米长
有30-41个珠，绳由橡胶，塑料，弹簧和钢丝制成。与普通的圆锯片相比，金刚石线锯的优点是可以切割非常大且不规则的材料，甚至可以在水下切割，从而大大节省了成本
并降低了风险。

金刚石绳锯绳和珠切花岗岩大理石

我们的所有产品在进入市场之前都经过严格的测试。

其他规格可根据要求定制。

规范：

金刚石线锯规格：

直径/毫米 应用领域 连接材料 珠/米
11.5 混凝土工程 橡胶 40
11.5 花岗岩矿 橡胶 40
11 混凝土工程 橡胶/塑料 40
11 白色大理石矿 弹簧 28-30
11 绿色大理石矿 弹簧 28-30
11 花岗岩矿 橡胶/塑料 40
11 花岗岩块切割 塑料 37

10.5 混凝土工程 橡胶 40
10.5 花岗岩块切割 塑料 37
10.5 大理石切块 塑料 30

9 大理石 塑料 33
9 花岗岩 塑料 37

8.8 花岗岩 塑料 37
8.8 大理石 塑料 33
8.5 花岗岩 塑料 37
8.5 大理石 塑料 33

其他规格可根据需要定制。

图片：

仅金刚石线锯的一部分，

如果您想了解金刚石线锯的更多详细信息，请联系我们。

https://www.diamondtools.top/cn/products/Boreway-Diamond-Wire-And-Beads-For-Granite-And-Sandstone.html




注意：

1.购买前，请提供机器型号。

2.购买前请提供材料。

3.其他规格可根据要求定做。

包装及运送：

金刚石线锯包装在纸箱中。

我们也可以根据您的要求包装线锯。

特殊规格需要协商交货时间。

付款：

我们支持多种付款方式，包括但不限于支付宝，贝宝，汇款，银行转账，在线支付等。
您可以选择最方便的付款方式。



联系我们：

 水头镇华辉中心605号362342 Quanzhou, Fujian, China

电话： （+86）595-86990206 / 传真：（+86）595-86990220

手机/ WhatsApp /微信：（+ 86）18650679939

电子邮件： boreway@boreway.com

里昂常

https://www.diamondtools.top/cn/products/mailto:boreway@boreway.com.html

