
产品描述：

d51x100lx5 / 8“-11 金刚石干芯钻头制造商，对于主要用于钻石的花岗岩，生产过程是高频焊接或激光焊接，钻石干芯钻头制造商通常在手持式钻机上使用，钻头
由优质金刚石粉和金属粉末制成，有长寿和性能稳定。

这种钻石干芯钻头制造商标准直径为51mm，长度为100mm，连接为5/8“-11，加工通过烧结，主要用于钻石。

金刚石干芯钻头制造商 剧烈，耐用，较小，均为较小，并由用户良好接收。

BOREWAY中国钻石位核心钻头制造商 优势：

1。 金刚石核心钻头 可用于混凝土，石块，砖块，砌块中的切割孔，砌体。
2.可以湿润或干燥使用。与冷却水和润滑用水可以延长使用寿命。

3.在角度研磨机上轻松操作。需要用于钻头或其他机器的适配器，例如十六进制，圆形柄等（这里不包括）。

4.大型间隙孔有助于冷却水的入口和芯片的叶片和其他颗粒的逸出。使钻井过程变得更加容易。

特征：

1.出色的性能和合理的价格。

2.适用于各种手持电动钻头或数控机床。

3.它钎焊高品质的钻石，可以承受高速钻孔。

金刚石刀片均匀，锐利，钻井效率高。

https://www.diamondtools.top/cn/products/Dia.20mm-Laser-Welded-Diamond-Dry-Core-Drill-Bit-With-Side-Protection-M14-Thread-Diamond-drilling-bi.html
https://www.diamondtools.top/cn/products/Laser-Welded-Diamond-Core-Drill-Bit-Diameter-20mm-Dry-drilling-with-side-protection-with-M14-Thread.html


5。 金刚石干芯钻头制造商 每个钻头中心的水出口孔，有利于芯片去除和散热，因此使用寿命长。

6.本产品具有高质量，主要用于出口，并受到欧洲，美国，巴西和许多国家和地区的客户提供的。



产品规格：

规格中国钻石干芯钻头制造商：

姓名 直径 长度 联系

钻石干燥
核钻头少量
制造商

51mm. 100毫米 5/8“-11

上述规格用于参考，其他规格可以由客户订购。



应用：

金刚石干芯钻头制造商 用于便携式便携式钻孔机和固定钻床。

BOREWAY 钻石核心钻头公司中国，有高速钻头和低速钻。 金刚石干芯钻头制造商 广泛应用于花岗岩，大理石，陶瓷等加工钻孔。

https://www.diamondtools.top/cn/products/Dry-Diamond-Core-Drill-Bit-2.htm




关于我们



包装和运输：



后勤：

样品订单由DHL，UPS，FedEx，TNT，EMS等
对于大规模订单交付，可以通过延长，FOB，CNF，CIF或基于买方的货运代理商或我们的海运来选择

常问问题：

1.如果我们想订购您的产品，我们可以知道质量吗？
请用一个非常小的顺序测试它们，然后你会知道质量。目前，世界上这么多人使用中国产品，因为质量高，最具竞争力的价格。我们是专业制造商，供应钻石工具超过8年。无论
如何，确认我们的产品质量，将需要进行的小型试验订单。

2.您提供免费样品吗？
我们不提供免费样品，根据我们多年的经验，我们认为人们通过支付来获得样品，他们将珍惜并欣赏更多的东西。但我们愿意为我们的潜在客户提供特别折扣，他们用于进行测试。
向我们提供反馈非常重要，我们很欣赏它。

3.贵公司接受定制吗？
当然，我们接受它。包括不同的色彩，砂砾等，我们也可以在垫上标记您的OwnLogo和品牌。任何新产品都希望我们为您生产，只需向我们发送您的绘图或样本，我们将
产生同一个。只有我们获得许可，我们才不会向其他客户销售此类产品。

请注意：

1.购买前请提供物品。
2.购买前请提供型号。
3.其他规格可根据要求定制。

联系我们：



 Shuatou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China，华辉中心3605号

电话： （+86）595-86990206 / 传真：（+86）595-86990220

移动/ WhatsApp /微信：（+ 86） 18650679939.

电子邮件： boreway@boreway.com.

 Lyon Chang


