
产品描述︰
简介︰
此款烧结分齿开槽片主要用在混凝土，石材等建筑材料的表面上开取凹槽 。烧结刀头的工艺使得开槽效果更高。
特点︰
1 * 通常用于湿用开槽。
2 * 切削速度块、 使用寿命长。
3 * 性能高，切割平稳。
4 * 使用寿命长，价格合理
5 * 可选择常规和消音锯片
我们所有的产品都在进入市场之前上经过严格测试。
其他规格可根据要求定制。
详细信息︰

钢筋混凝土金刚石开槽片的规格︰

 直径 （毫米）  刀头宽度 （毫米）  刀头重量 （毫米）  内孔
105  6.4 7\/8\/10\/12.7

15.8 毫米 （5\/8 英寸）
22.23 毫米 （7\/8 英寸）

 115  6.4  7\/8\/10\/12.7
 125  6.4  7\/8\/10\/12.7
 150  6.4  7\/8\/10\/12.7
 180  6.4  7\/8\/10\/12.7
 200  6.4  7\/8\/10\/12.7
 230  6.4  7\/8\/10\/12.7

注意︰
其他规格可根据需求定制。
图片︰
下面的演示只是一部分的金刚石开槽片，
如果你想要知道更多的详细信息，请联系我们。
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包装及运输︰

金刚石开槽片包装纸箱里。
我们也可以根据您的要求点叶片包装金刚石开槽片。
特殊规格的产品交货时间需要进行协商。
联系我们︰

福建南安博威机械有限公司。 
地址︰ 华辉中心 605，水头镇，中国福建省泉州市
邮编︰ 362342
电话︰ (+ 86) 595-86990206 \/(+86) 18250633812
传真︰ (+ 86) 595-86990220
WhatsApp:+ 86-18359335376
Facebook:ChoisDong



电子邮件：boreway05@boreway.net

https://www.diamondtools.top/cnmailto:boreway05@boreway.net.html

