
特征：

1.灌木锤板，快速连接器易于更换。

2.双层盘设计在研磨过程中更稳定。

3.采用高品质的硬质合金段来延长使用寿命。

4.制造商的衬套锤板工具研磨盘的弹簧设计起缓冲和减震的作用

产品描述：

快速连接器是本产品的一个很大的优势。灌木锤子喷嘴供应商中国 用于47mm连接器。旋转衬套锤板。连接器为40mm和47mm。

200毫米灌木锤板配有四个45齿优质碳化碳化碳化物段，快速磨削，锋利，使用寿命长，灌木锤工具荔枝表面。

双层衬套锤板采用双层盘设计，中间有一个弹簧，起到减震的作用。

产品规格：

以下是我们的正常规范 200mm灌木锤板：

直径 段号 滚筒号 联系
200mm. 45颗牙齿 4针 40mm-47mm.

更正常规格 旋转钻石衬套锤板：

产品名称 直径 滚轮号码 分部号码

衬套锤子
板材制作荔枝

表面

125mm. 3. 30.

150mm. 4.
30.
45.

200mm. 4.
30.
45.
99.

250mm. 5. 45.

300mm. 6.
30.
45.
99.

350mm. 9. 45.
400mm. 9. 45.
450mm. 12. 45.
荔枝表面斜边盘 3. 10.

https://www.diamondtools.top/cn/products/Hundred-Teeth-125mm-Disc-Bush-Hammer-Plate-Tools-Suppliers.html
https://www.diamondtools.top/cn/products/Bush-Hammer-Nozzle-Roller.html


马蹄荔枝圆
（法兰克福类型） 马蹄铁 1

45.
60.

上述规格用于参考，其他规格可以由客户订购

产品展示

直径。具有4个碳化物合金辊的200mm旋转衬套锤板



应用：

花岗岩，大理石和其他石头的双层衬套锤子板。

手持式磨床的旋转衬套锤板。





常问问题：

1.布什锤可以做什么？

表面准备涂料。

迅速暴露大汇总。

去除硬涂层和覆盖物。



2.灌木锤滚筒的牙齿脱落

当然不是，我们使用高强度磁通来将硬质合金尖端焊接到砂轮上。砂轮坚固耐用，寿命长，尖端不易脱落。

3.你提供多种灌木锤工具吗？

我们提供30岁，45岁，60秒和其他各种衬套锤轮，以及多品牌地板荔枝表面研磨块和研磨盘。

联系我们：

 Shuatou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China，华辉中心3605号

电话： （+86）595-86990206 / 传真：（+86）595-86990220

移动/ WhatsApp /微信：（+ 86） 18650679939.

电子邮件： boreway@boreway.com.

 Lyon Chang


