
旋转 Fickert 石板制造商的灌木锤板

特征：

1. Fickert灌木锤长度为L140M和L170mm。

2.带有Fickert Base的灌木锤，用于自动研磨机。

3.灌木锤滚子供应商中国直径为3.6/4.5/4.7/6/8mm。

4.大型研磨区域，高效率，良好的性能和良好的效果。

5。 旋转式灌木锤 对于粗糙的裂谷表面，可以在大石板上形成防滑表面和装饰表面。

描述：

Fickert BSUH Hammer具有两种尺寸：140mm和170mm。

每个 旋转式灌木锤有99个高质量的碳化物合金段，可以安装在Fickert和Frankfurt的底部，可用于自动研磨机。



灌木锤辊主要设计用于光滑的石灰华表面的纹理和粗糙，对于执行操作以在石板地板和台阶上创建防滑表面尤其重要，等等。

它是可滚动且高效的，例如，直径为200mm的滚筒每天可以制造超过150平方米的石头表面。

Bush Hammer被使用了精致的焊接技术，并选择高质量的铝合金铸造，Bush锤子的砂砾可以通过调整Bush Hammer上的弹簧弹性，手动研磨机新机
的调整来更改。

两者都扩大了春季的间隔以减少弹簧弹性和减少机器的压力，都可以增强灌木锤振动，从而使灌木丛锤打的脸粗糙。

规格：

以下是我们的正常规格 旋转式灌木锤：

产品尺寸 分段 部分
直径 机器 应用

L140mm，
L170mm 99小费 3.6/4.5/4.6/4.7/6/8mm 自动研磨机 花岗岩，大理石和其他

石头平板

上述规格是参考，其他规格可以由客户订购。

批发的更正常的灌木锤滚筒的规格：

模型 直径
车轮宽度

段数量 段直径 评论

BW-BHR4530 45 22 30

3.6
4.5
4.6
4.7
6.0
8.0

站着
没有站BW-BHR5330 53 30 30

BW-BHR5530 55 22 30
BW-BHR5545 55 22 45
BW-BHR5545 55 30 45
BW-BHR5545 55 39 45
BW-BHR5545 55 53 45
BW-BHR5545 55 55 45
BW-BHR5560 55 43 60
BW-BHR8060 80 55 60
BW-BHR5972 59 53 72
BW-BHR6077 60 53 99
BW-BHR3307 33 6 7 星级类型
BW-BHR3310 33 6 10
BW-BHR4910 49 6 10
BW-BHR4915 49 6 15
BW-BHR4920 49 6 20

产品详情：

石板制造商的旋转Fickert灌木锤





应用：

灌木锤，用于打磨和校准石板，钻石fickert灌木锤，用于石匠，大理石等。

旋转式灌木丛锤辊 对于Fickert类型，快速更改适合自动研磨机。

请注意，当地点订单时，请告知以下内容：

1.石材效应（（砂蓝表面/乳核表面）

2.使用物体（大理石，花岗岩或其他石头，混凝土和其他石头）



3.段编号（30，45s，60s，72，99s，Star，Star，钢致牙，真空悬挂）

4.灌木锤板的直径（125mm，150mm，200mm，250mm，300mm，350mm等）

5.Base样式（U Shape，Frankfurt，Fickert，Lavina，Husqvarna，HTC，Klindex，Werkmaster，Diamatic
等）

6.机机（手持磨，自动灌木机锤式机器，自动研磨机，角度研磨机和地板磨）

联系我们：

 No.605 Huahui Center，Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

电话： （+86）595-86990206 / 传真：（+86）595-86990220

移动 / WhatsApp /微信：（+ 86） 18650679939

电子邮件： boreway@boreway.com

 Lyon Chang


