
产品描述：

1。 旋转真空钎焊衬套锤子滚筒 直径为50mm，滚子长度为32mm。

2.真空钎焊非常精细的法兰克福喷砂衬套用于制作精细的喷砂表面表面。主要用于在大理石，花岗岩和天然石材上制作安全防滑表面。

特征：

1.喷砂表面可以在花岗岩，大理石，砂岩，混凝土地板上进行研磨。

2.Frankfurt基地也被称为马蹄基，可用于法兰克福磨床和自动磨削线。

3.衬套带底座的锤子滚筒 可以单独订购，我们提供30秒，45秒，60s，72s，99s和其他旋转衬套滚筒，其它齿数。

规格：

https://www.diamondtools.top/cn/products/Lavina-S-Series-Carbide-Bush-Hammer-Roller-With-Base.html


以下是我们的正常规范 旋转真空钎焊衬套锤子：

滚轴长度 滚筒直径 影响 类型

32mm. 50mm. 喷砂
结束 旋转真空钎焊衬套锤子滚筒

上述规格用于参考，其他规格可以由客户订购。

旋转衬套锤辊的更正常规格：

模型 直径
轮宽

分段数量 片段直径 评论

BW-BHR4530 45. 22. 30.

3.6
4.5
4.6
4.7
6.0
8.0

带立场
没有立场BW-BHR5330 53. 30. 30.

BW-BHR5530 55. 22. 30.
BW-BHR5545 55. 22. 45.
BW-BHR5545 55. 30. 45.
BW-BHR5545 55. 39. 45.
BW-BHR5545 55. 53. 45.
BW-BHR5545 55. 55. 45.
BW-BHR5560 55. 43. 60.
BW-BHR8060 80 55. 60.
BW-BHR5972 59. 53. 72.
BW-BHR6077 60. 53. 99.
BW-BHR3307 33. 6. 7. 星形
BW-BHR3310 33. 6. 10.
BW-BHR4910 49. 6. 10.
BW-BHR4915 49. 6. 15.
BW-BHR4920 49. 6. 20.

产品展示：

用钢基旋转真空钎焊衬套锤辊





请注意，当下订单时，请告知以下内容：

1.石效应（喷砂表面/荔枝表面）

2.使用对象（大理石，花岗岩或其他石头，混凝土等石材）

3.Segument No.（30s，45s，60s，72,99s，星，钢致密齿，真空钎焊）

4.灌木锤板（125mm，150mm，200mm，250mm，300mm，350mm等）

5.基本风格（U形，法兰克福，Fickert，Lavina，Husqvarna，HTC，Klindex，Werkmaster，Diamatic等）

6.Machines（手持式磨床，自动灌木机，自动磨床，角磨机和地板研磨机）

应用：

灌木锤子滚筒用磨花花岗岩，大理石，砂岩，混凝土地板的法兰克福基地。



真空钎焊灌木锤 可用于法兰克福磨床和自动磨削线。

我们还提供Lavina，HTC，Redi Lock，U型，Klindex，Scanmaskin，F的基地ickert. 和其他支持定制的磨床。

●在天然石头上制作一个安全的防滑表面。

●取下旧胶水和树脂涂料，尤其是厚树脂。

●消除任何表面并创建古董表面。

●在铺设新涂层之前准备地板。

●将骨料暴露于混凝土楼层以准备混凝土抛光。

联系我们：

https://www.diamondtools.top/cn/products/Vacuum-Brazed-Bush-Hammer-Roller-Manufacturer.html

