
特征：

1与M形钻石段的锯片，降低振动，噪音，金刚石暴露和切割速度，切割槽，低污染。

2。石切割段批发，切割器头的厚度通常比锯片基质的厚度厚。在切割期间，它不会用锯片矩阵摩擦，以保护基质并减少摩擦。

3.我们还在切割领域生产钻石段，磨削和钻孔，如混凝土金刚石刀片使用，钻石磨盘用途，钻石孔锯使用和其他特殊用途。

4. M形刀头具有梯度斜坡设计，快速切割，低电阻和高锐度。

产品描述：

节段长度：24毫米

段厚度： 11/10毫米

段高度：25mm

我们还可以在客户的要求上制造细分

锯片带M形钻石段采用夹层设计，尺寸为24x11 / 10x25mm。长度为24mm，厚度为11mm，10mm。

因为刀头采用M型设计，所以它将具有不同的厚度。请参阅详细信息页面上的图片。高度为25mm。

不同尺寸的金刚石段，用于切割，开槽和调拍各种花岗岩，大理石，砂岩。

花岗岩块钻石段制造商，焊接到2500mm单或多刀片锯片。刀头采用优质金刚石粉和金属粉末。

产品规格：

以下是正常规范 锯片与M形钻石段：

姓名
段大小

包装每个盒子 应用
L. W. H

2500mm金刚石锯片 部分 24毫米 11/10毫米 25mm. 130分 花岗岩，砂岩，各种硬石

以上规格仅供参考，可根据客户需求提供其他规格。

其他规格的刀具部分：

https://www.diamondtools.top/cn/products/Boreway-Diamond-Stone-Cutting-Segments-For-Marble-Welding-Machine-In-Saw-Blade.html
https://www.diamondtools.top/cn/products/Boreway-1800mm-Multi-Layer-Sharp-fast-cutting-V-Shape-Cutting-Granite-Block-Diamond-Segment-Manufact.html


多刀片和单盘锯片规格：



产品展示

2500mm单锯刀片，带M形钻石花岗岩段









应用：

具有M形钻石段的锯片可用于单锯叶片和多锯片。在块切割中使用900-3500mm圆锯片，用于块切割。

供应商多锯叶片钻石切割段.DiaMond锯片花岗岩，砂岩，各种硬石头形状桥式切割机和单臂机的钻石切割段。

https://www.diamondtools.top/cn/products/Multi-Saw-Blades-Diamond-Segment-For-Cutting-Granite-Block.html


常问问题

1.你接受OEM订单？
是的，与专业的设计团队，OEM订单非常欢迎。

你的工厂或贸易公司？
我们是工厂。我们有自己的贸易公司。

3.你提供一些机器的备件？
是的当然。

联系我们：



 Shuatou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China，华辉中心3605号

电话： （+86）595-86990206 / 传真：（+86）595-86990220

移动/ WhatsApp /微信：（+ 86） 18650679939.

电子邮件： boreway@boreway.com.

 Lyon Chang


