
产品 描述

供供应商使用的D190mm锐利稳定的金刚石校准轮，用于校准或去除石英石表面上的坯料以获得固定的厚度，并为下一步的研磨和抛光步骤做准备。  

表面校准是石英石抛光的第一步，在石英石加工中至关重要，通常在平板的顶部和底部进行校准。它有助于消除成型过程中形成的缺陷。 

当前，分段校准盘的三种设计是常用的，分段圆柱滚子，螺旋圆柱滚子和连续轮辋校准滚子可根据不同的机器而以相同的连接尺寸和设计获得。

产品 规范

 模型  砂砾  厚度mm  孔 尺寸（毫米） 直径mm 

 BW-DMW-01
  

 24＃  60  70  190
 36＃  60  70  190
 46＃  60  70  190

  BW-DMW-02 
 36＃  60  120  200
 46＃  60  120  200
 60＃  60  120  200

供应商使用的D190mm锋利稳定的金刚石校准轮，用于工程石，石英或其他异石。 

高品质的创新产品和工具，使客户可以更有效地处理各种工程石材。 

校准辊头：进入校准，高去除率校准，校准，预精加工，精加工等砂轮以及钻石齿。  

仅在有足够水的情况下才可湿用，快速且容易研磨，使用寿命长，性能完美。

产品 表演





优点：

1.快速主动去除毛坯并进行厚度校准；

2.石英石标定处理效率高，寿命长；

应用：

钻石 校准 轮 对于 剖析 机

厂 和 展览





后勤

DHL，UPS，FedEx，TNT，EMS等的样品订购单 

对于大宗订单交付，根据买方的货运代理或我们的服务，可以选择空运或海运的Exwork，FOB，CNF，CIF条款

常问问题

1.如果我们要订购您的产品，我们怎么知道质量？ 

请以很小的订单测试它们，然后您就会知道它的质量。目前，由于高质量和最具竞争力的价格，世界上有很多人使用中国产品。我们是供应钻石工具超过8年的专业制造商。无论如何，要确认我们的产品
质量，将需要一个小的试验订单进行测试。 

2.能否提供免费样品？

我们不提供免费样品，根据我们多年的经验，我们认为人们通过付费获得样品，他们会珍惜并欣赏他们所得到的更多。但是，我们愿意为潜在客户提供特别折扣，以供他们进行测试。给我们反馈非常重要，
我们对此表示赞赏。 

3.贵公司接受定制吗？ 

当然，我们接受。包括不同的颜色，粗砂等。我们也可以在垫上标记您自己的徽标和品牌。您希望我们为您生产的任何新产品，只需将您的图纸或样品发送给我们，我们就会生产相同的产品。只有获得您
的许可，我们才会将此类产品出售给其他客户。


