
描述：

春天在里面单层真空钎焊衬套锤板 可以减少振动，更好地研磨混凝土和石材。

真空钎焊灌木滚筒，精细粗糙。

125mm单层研磨盘是具有M14界面的真空钎焊轮。

可以通过调节衬套锤子上的弹簧或通过调节衬套锤辊，以及通过手动机器的压力来调节喷砂表面。

特征：

1.直径：D125mm

2.滚轮数量：4T

3.完整地用于花岗岩，大理石砂岩制作粗糙的表面。滚筒可以单独订购以进行更换。

4.喷砂辊板可以与其他女性磨床混合使用。

5.有许多款式的衬套锤辊DE，包括30秒，45秒，60秒，72s和99S研磨轮，具有U形支撑件。

6.从弹簧的间隔放大以减少弹簧弹性和减少机的压力机可以增强衬套锤子振动，使衬套粗糙。

7.破碎喷砂衬套锤板的真空是用于制造粗糙的喷砂表面。主要用于在大理石，花岗岩和天然石材上制作防滑表面。

规格：

以下是正常规格 单层真空钎焊衬套锤板：

直径 滚筒数量 联系 滚筒式

125mm.
（5英寸） 4.T. M14 真空钎焊衬套锤子滚筒

更正常规格 金刚石衬套锤板：

模型
直径

轮宽 分段数量 联系 评论
英寸 毫米



BW-BH12514

5. 125.

3. 14.

M10
M12
M16

5/8“-11
40H-50H.
Φ74-3*m8

快速连接

歌手层

双层

BW-BH12514 4. 14.
BW-BH12520 3. 20.
BW-BH12520 4. 20.
BW-BH12530 5. 125. 3. 30.
BW-BH15014 6. 150. 4. 14.
BW-BH12520 6. 150. 4. 20.
BW-BH15045

6. 150.
3. 45.

BW-BH15030 4. 30.
BW-BH20045

8. 200.
4. 45.

BW-BH20030 6. 30.
BW-BH25045

10. 250.
5. 45.

BW-BH25030 6. 30.
BW-BH30045

12. 300
6. 45.

BW-BH30030 9. 30.
BW-BH35045

14. 350.
9. 45.

BW-BH35030 12. 30.

产品详情：

125mm真空钎焊单层旋转衬套锤板，适用于便携式机器







应用程序：

用于角度磨床。

花岗岩，大理石，混凝土和沥青的精细加工。

请注意，当下订单时，请通知以下内容：

1.石效应（喷砂表面/荔枝表面）

2.使用对象（大理石，花岗岩或其他石头，混凝土等石材）

3.Segion No.（30s，45s，60s，72,99s，星，钢，钢致密齿，真空钎焊）

4.灌木锤板（125mm，150mm，200mm，250mm，300mm，350mm等）

5.基本风格（U形，法兰克福，Fickert，Lavina，Husqvarna，HTC，Klindex，Werkmaster，Diamatic等）

6.使用手持式磨床，自动衬套锤击机，自动磨床，角磨机和地板研磨机）

专门设计的工具可用于任何标准应用。我们可以
根据您的特定需求量身定制您的工具。



我们的服务：

1.低阶数量：它可以满足您需要的测试订单。

2。 快速交货：我们从货运代理商获得巨大的折扣。

3. OEM可接受：我们可以根据您的样品或图纸生产。

4.质量好：我们有一个严格的质量控制系统。在市场上享有良好的声誉。

5。 良好的服务：我们认为我们的客户是上帝，具有高度的专业性和热情。

常问问题：

1.您的质量如何？
我们有一个非常严重的控制系统。我们保证了我们产品的高性能。

2.我们使用我们的品牌？
是的，我们提供OEM服务，只需将包装设计和徽标发送给我们。

3.对不同种类的石头有不同的品质吗？
是的，根据石头和石头的功能，我们分别有不同的类型。

请注意：

1.购买前请提供物品。

2.请在购买前提供型号。

3.可根据要求定制其他规格。

联系我们：

 Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China，华富中心3605号

电话： （+86）595-86990206 / 传真：（+86）595-86990220

移动/ WhatsApp /微信：（+ 86） 18650679939.

电子邮件： boreway@boreway.com.

 Lyon Chang




