
简介：
CNC石材磨铣轮D100 * 20T * 50 H可以安装CNC机器或者其他石材加工机器上用于铣削例如花岗岩、大理石等石材表面的杂质，具有磨削速度快，磨削效果精准等特
点。
 
特征：
1.具有磨削速度快，效果好，噪音低的特点；
2.使用寿命长，稳定性强
3.磨削效果好
 
技术参数：
以下是我们CNC石材磨铣轮D100 * 20T * 50 H的的常规规格：

直径/mm 刀头高度/ mm 内孔/毫米 连接 粒度 机器
50 20 10 Φ10-2+ 2Hole 30/40＃

60＃
100＃
200＃

CNC机器和手动机器      
30
40

86 20 50 Φ50-3+ 3Hole
30
40

100 20 Φ50-3+ 3Hole
30
40

 
以上规格仅供客户参考。其他规格可按客户订购。

图片：
CNC石材磨铣轮D100 * 20T * 50 H

 
CNC带轴磨铣轮D86*40T*50H



联系方式：

福建南安博威机械有限公司

地址:福建省南安市水头镇

邮编:362342

电话:(+86)595-86990206

传真:(+86)595-86990220

Skype:boreway02

Whatsapp:(+86)18359335376

微信:Sherry_154

邮箱:boreway02@boreway.net

https://www.diamondtools.top/cn/products/Sell-CNC-Diamond-Standard-Stubbing-Wheel-With-Axis-D86-40T-50H.html#.WG8JNlSEClc



