
产品描述
简介︰
D75*35T*M14 金刚石零公差轮用于磨削花岗岩大理石和其他石材，树脂填充零公差轮通常用在节块式鼓轮之后，使石头表面光滑、 整齐。零公差轮是非常好的粗磨
工具，如果想获得更好的抛光效果，请使用树脂金刚石鼓轮。
使用序列︰
从粗粒度到细粒度。
这些金刚石零公差轮必须湿用。
我们所有的产品都在进入市场之前上经过严格测试。
其他规格可根据要求定制。
详细信息
金刚石零公差轮的规格︰

代码 直径 粒度 工作方法 刀头长度 连接
BW-DGW-Z-01 25mm(1")

粗糙
中等
细小

湿用
干用

20 毫米
35 毫米
45 毫米

M14
1-2G

5/8"-11

BW-DGW-Z-01 50mm(2")
BW-DGW-Z-01 75mm(3")
BW-DGW-Z-01 100mm(4")

下面显示的产品，只有一部分可以根据您的需要定做其他产品
如果找不到你想要的产品，请联系我们为更多产品的细节。

 



 
通知︰
1.前购买，请提供机器的型号。
2.请在购买之前提供加工的材料。
3.其他规格可根据要求定制。
包装
金刚石鼓轮在纸箱包装。
我们也可以根据您的要求包装金刚石磨轮。
特殊规格的产品需要进行谈判的交货时间。



类似产品
D50*40T*M14 树脂金刚石抛光零公差轮

联系我们
福建南安博威机械有限公司
地址︰ 中国福建省泉州市水头镇
邮编︰ 362342
电话︰ (+ 86) 595-86990206 /(+86) 18250633812
传真︰ (+ 86) 595-86990220
WhatsApp:+ 86-18359335376
Facebook:ChoisDong
电子邮件：borewa05@boreway.net

https://www.diamondtools.top/cn/products/D50-40T-M14-resin-filled-diamond-drum-polishing-wheels-resin-filled-zero-tolerance-diamond-polishing.html
https://www.diamondtools.top/cnmailto:boreway05@boreway.net.html

