
产品描述：
简介：
D80xF20xM12金刚石台面板连续式锣轮广泛应用于CNC磨机和便携式手持磨机上，用于加工石材粗放台面板，梳妆台，台面，桌面等的边缘。我们提供多种不
同规格尺寸的金刚石锣边轮，以满足您对不用形状的需求。从粗粒度到细粒度使用。这些金刚石锣边轮必须湿用。
特征：
1.设计独特，锋利度好，更方便排出碎屑，噪音低，安全性高。
2.该产品在石材加工中精确度高，表面光滑。
3.寿命通常可以磨450米以上。
4.打磨效率高，形状和尺寸精准。
5.其他规格可根据客户要求定做。
我们所有的产品在进入市场之前都经过严格的测试。
其他规格可根据要求定制。
规范：
以下为D80xF20xM12金刚石台面板连续式锣轮的常规规格：

模型 形状 厚度 直径 连接 适用材料

BW-DRB
A B C D
F G H I L
M N O P
R S T U

20毫米
30毫米
40毫米
50毫米

50毫米
60毫米
70毫米
80毫米
90毫米

100毫米
125毫米

M10
M12
M14
CNC

花岗岩
大理石
人造石
石英
其他

其他规格可根据需要定制。
图片：
下面只展示部分金刚石锣轮的图片，
如果您想了解金刚石锣轮的更多细节，请与我们联系。





注意：
1.购买前请提供机器型号。
2.购买前请提供加工材料。
3.其他规格可根据要求定制。
相关产品：
金刚石倒角轮：

https://www.diamondtools.top/cn/products/Diamond-chamfering-wheels-for-stone-edge-profile.html


包装&交货：

https://www.diamondtools.top/cn/products/Diamond-chamfering-wheels-for-stone-edge-profile.html


关于我们：







付款：



联系我们：
联系方式：
福建南安博威机械有限公司
地址:福建省南安市水头镇
邮编:362342
电话:(+86)595-86990206
传真:(+86)595-86990220
Skype:boreway02
Whatsapp:(+86)18359335376
微信:Sherry_154
邮箱:boreway02@boreway.net


