
简介：

手提式花岗岩连续式锣轮 Z40 * M12安装在锣边机机器上，广泛用于对石材边缘、厨房台面、洗手盆台面等进行磨削加工，它包括节块式锣轮、

连续式锣轮、电镀锣轮、钎焊锣轮等，使用寿命长，形状精准。

 

产品特点：
1.可根据需求定制不同的规格和形状

2.磨削速度快，形状精准，寿命长

 

技术参数：

以下是我们的手提式花岗岩连续式锣轮 Z40 * M12的常规规格：

产品名称 系列 粒度 直径 厚度 石材形状 接口
金刚石锣轮
 

POS1 30/40# 50-125mm 20mm
30mm
40mm
50mm

A，B，D，E，F，G，H，I，
 L，M，N，O，P，Q，S，T，
U，
V，WF，DD，DC等。

M8 M10 M14 
1/2“G
5/8"-11
22mm
35mm

POS2 40/50＃
POS3 80/100＃
POS4 170/210＃
POS5 400＃
POS6 600＃
POS7 1000＃
Pos8 可选

 以上规格仅供参考，其他规格可根据客户需求定做。

 

图片：

手提式花岗岩连续式锣轮 Z40 * M12

 

相关产品：
台面板用小磨轮



 

https://www.diamondtools.top/cn/products/Supply-Diamond-Profiling-Router-Bit-Set-For-Counter-Top.html#.WG3szlSEClc
https://www.diamondtools.top/cn/products/Supply-Diamond-Profiling-Router-Bit-Set-For-Counter-Top.html#.WG3szlSEClc

