
简介：
台面板用金刚石树脂填充鼓轮主要用于石材板材的定厚，并对其平整度和光滑度进行调整，具有磨削性能高、寿命长、噪音低等特点，
适用于气动磨机，手提式磨机等。
 
特点：
1.寿命长，抛光效率高
2.平整度、光滑度高，性价比高
3.噪音低，适合北美欧洲市场
4.适用于手提磨机，气动磨光机等。
 
技术参数
下面是我们台面板用金刚石树脂填充鼓轮的常规规格：

型号 直径 粒度 使用方法 刀头长度 连接方式
 BW-ZTW-M01-01 25mm(1") 粗

中
细

干用或者湿用 20mm
35mm
45mm

M14
 5/8"-11
1/2”G

 BW-ZTW-M01-02 50mm(2")
 BW-ZTW-M01-03 75mm(3")
 BW-ZTW-M01-04 100mm(4")

以上规格仅供参考，其他特殊规格可根据需求定做。

图片：
台面板用金刚石树脂填充鼓轮D25*45T*M14



相关产品：
台面板用金刚石零公差轮，节块式零公差轮



https://www.diamondtools.top/cn/products/Diamond-zero-tolerance-drum-wheel-for-counter-segment-zero-tolerance-wheel.html#.WBxFq1SEClc

