
简介：

此款金刚石涡轮状钻头刀头通常焊接于取芯钻头上使用。在钢筋混凝土，瓷砖或石材上钻孔。同种条件下，该涡轮钻头刀头的钻孔速度比普通的刀头快得多。

 

产品特点：

1. 涡轮状刀头促进更高的钻孔效率；

2. 干湿两用钻片；

3. 使用寿命长，性能稳定。

 

技术参数：

以下是我们金刚石涡轮状钻头刀头的常规规格：

产品名称 直径
（英寸）（毫米）

刀头尺寸 刀头数量 应用

金刚石涡轮状钻头刀头 1.25“（32） 16x3.0x10 4 石材
瓷砖
混凝土

1.38“（35） 16x3.0x10 4
1.50“（38） 16x3.0x10 5
1.63“（42） 16x3.0x10 5
1.75“（45） 16x3.0x10 6
1.88“（48） 16x3.0x10 6
2“（52） 16x3.0x10 7
2.25“（57） 24x3.5x10 7
2.50“（63） 24x3.5x10 7
2.75“（70） 24x3.5x10 7
3“（76） 24x3.5x10 8
3.25“（82） 24x3.5x10 9
3.50“（89） 24x3.5x10 10
4“（102） 24x3.5x10 10
4.25“（108） 24x3.5x10 11
4.50“（114） 24x3.5x10 11
4.75“（120） 24x4.0x10 11
5“（127） 24x4.0x10 11
5.5“（140） 24x4.0x10 12
5.75“（146） 24x4.0x10 13
6“（152） 24x4.0x10 13
6.25“（159） 24x4.0x10 14
6.5“（165） 24x4.0x10 15
7“（178） 24x4.0x10 16
8“（203） 24x4.5x10 18
9“（229） 24x4.5x10 20
10“（254） 24x4.5x10 23
11“（280） 24x5.0x10 25
12“（305） 24x5.0x10 27
13“（330） 24x5.5x10 30
14“（356） 24x5.5x10 32



以上规格仅供参考，其它规格可通过沟通订购。


