
产品特点及应用
1.金刚石钎焊在基体上，并成为钻头的一部分，延长了刀具的使用寿命，使更快钻探; 
2.简单快速，专为混凝土，砖石，块和砖块研发; 
3.建议湿用，也可进行短时间干用; 
4.可提供长达14寸钻管长度

技术参数：
以下是钎焊建筑取芯钻头规格：

直径（英寸/毫米） 段高度（mm） 粒度（＃） 联系
1“/ø25.0 8.0-10.0 30＃〜40＃ 5/8“-11
1-1 / 8“/ø29.0 8.0-10.0 30＃〜40＃ 5/8“-11
1-1 / 4“/ø32.0 8.0-10.0 30＃〜40＃ 5/8“-11
1-3 / 8“/ø35.0 8.0-10.0 30＃〜40＃ 5/8“-11
1-1 / 2“/ø38.0 8.0-10.0 30＃〜40＃ 5/8“-11
1-3 / 4“/ø45.0 8.0-10.0 30＃〜40＃ 5/8“-11
2“/ø51.0 8.0-10.0 30＃〜40＃ 5/8“-11
2-1 / 4“/ø57.0 8.0-10.0 30＃〜40＃ 1-1 / 4“-7
2-1 / 2“/ø63.0 8.0-10.0 30＃〜40＃ 1-1 / 4“-7
3“/ø76.0 8.0-10.0 30＃〜40＃ 1-1 / 4“-7
3-1 / 2“/ O 90 8.0-10.0 30＃〜40＃ 1-1 / 4“-7
4“/ O102 8.0-12.0 30＃〜40＃ 1-1 / 4“-7
5“/ø127 8.0-12.0 30＃〜40＃ 1-1 / 4“-7
6“/ø152 8.0-12.0 30＃〜40＃ 1-1 / 4“-7
7“/ø178 8.0-12.0 30＃〜40＃ 1-1 / 4“-7
8“/ø203 8.0-12.0 30＃〜40＃ 1-1 / 4“-7
9“/ø229 8.0-12.0 30＃〜40＃ 1-1 / 4“-7
10“/ø254 8.0-15.0 30＃〜40＃ 1-1 / 4“-7
12“/ø305 8.0-15.0 30＃〜40＃ 1-1 / 4“-7
14“/ø356 8.0-15.0 30＃〜40＃ 1-1 / 4“-7

可根据要求提供其他规格


