
简介：
钎焊开槽轮可以快速和锋利地对砖块、大理石、花岗岩等石材表面进行磨削，对表面的杂质进行磨抛，使其表面更加平整 。
 
特点：
1. 稳定性强，使用效率高
2. 质量高，价格实惠
 
规格：
以下是我们钎焊开槽片的常规规格：

Diameter(mm) Segment Height(mm) Grit Size(#) Connection
4" /ø100 3.0-10.0 30# -80# 7/8" -5/8" / M14 / 5/8" -11

4.5" /ø115 3.0-10.0 30# -80# 7/8" -5/8" / M14 / 5/8" -11
5" /ø125 3.0-10.0 30# -80# 7/8" -5/8" / M14 / 5/8" -11
6" /ø150 3.0-10.0 30# -80# 7/8" -5/8" / M14 / 5/8" -11
7" /ø180 3.0-10.0 30# -80# 7/8" -5/8" / M14 / 5/8" -11
10" /ø250 3.0-10.0 30# -80# 7/8" -5/8" / M14 / 5/8" -11
12" /ø300 3.0-10.0 30# -80# 50/60mm / M14 / 5/8" -11
14" /ø350 3.0-10.0 30# -80# 50/60mm / M14 / 5/8" -11

 
以上规格仅供参考，其他规格可根据客户需求定做。
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