
Einführung:
Boreway Diamantsägeblatt Heißgepresste Diamond Wave Turboklinge mit
Schrägschutzzähnen können Sein gebraucht zum Stein schneiden & Baumaterial, Beton,
Ziegel, Fliesen, Granit, Marmor, Mauerwerk. Verstärkter Kernstahl mit Welle, stärkere
Festigkeit sorgen für stabilen und glatten Schnitt Nass oder trocken benutzen. Bei sehr
hartem Material empfehlen wir Nassarbeiten.

Maschinen:
Winkelschleifer, Gehrungssäge und Tischkreissäge können diese Diamant-Heißpress-
Superthin Diamond Turbo-Klinge für Keramikfliesen-Granitmarmor verwenden.

Merkmal:
1. Nass- und Trockenschnitt, Nr Chipping;
2. Hohe professionelle Qualität, sehr schneller Schnitt, glatt Kante;
3. Breit Anwendung: zum Schneiden Granit, Marmor, Stein, Beton, Ziegel;
4. Heißgepresste Klinge sorgt für schnelle Schnittgeschwindigkeit, stabile Schneidleistung
und lange Lebensdauer.

Spezifikation: 

Durchmesser Dicke
Höhe der
Segmente Bohren

4 "/ 105 mm 2,0-2,1 mm 8MM 20MM mit Reduzierscheibe 16mm

4,5 "/ 115MM 2,3-2,4 mm 8MM 22,23 mm / 7/8 "

5 "/ 125MM 2,3-2,4 mm 8MM 22,23 mm / 7/8 "

Wenn Sie einen Durchmesser von 4,5 "und 5" mit einer Bohrung von 20 mm wünschen,
hinterlassen Sie uns eine Nachricht, um die Reduzierscheibe 20 mm anzufragen.

Bild: 
Diamantsägeblatt Heißgepresste Diamond Wave Turboklinge mit
Schrägschutzzähnen



4 Zoll heiß gepresste Diamond Wave Turboklinge mit Schrägschutzzähnen



4,5 Zoll heiß gepresste Diamond Wave Turboklinge mit Schrägschutzzähnen



5 Zoll heiß gepresste Diamond Wave Turboklinge mit Schrägschutzzähnen







Ob Sie wollen zu kennt Mehr Diamant sah Klinge,Bitte klicken Hier Stein Schnei
den Werkzeuge

Verpackung & Lieferung:

https://www.diamondtools.top/de/products/Stone-Cutting-Tools.htm
https://www.diamondtools.top/de/products/Stone-Cutting-Tools.htm
https://www.diamondtools.top/de/products/Stone-Cutting-Tools.htm
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Bitte beachten Sie: 
Bitte geben Sie bei Bestellung von Sägeblättern Folgendes an: 
  Durchmesser (Zoll oder mm)
  Innenlochgröße (Zoll oder mm)
  Montageloch (Wenn Zeichnung erforderlich)
  Silent oder None Silent Saw Blade
  Segment Nr. (Wie viele Stück Segment pro Klinge)
  Segmentgröße (L x B x H, wenn möglich, bitte Stahlkerndicke angeben)
  Verwendung eines Sägeblattes (für Granit oder Marmor oder Kalkstein oder Sandstein oder anderes
Material)
 voraussichtliches Lieferdatum
  Besondere Anforderungen (wenn) 

Kontaktiere uns: 
Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Adresse: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.
Post-Code: 362342
Tel .: 0086-595-86990206
Fax: 0086-595-86990220
Der Umsatz: Verbündeter Huang
Mobil / WhatsApp: 0086-13559599186
Wechat: boreway 05
Skype: boreway 05



Facebook: 13559599186
Email: boreway05@boreway.net
Webseite: http: // www.diamondtools.top


