
Einführung:
Diese Ausrüstung ist in zwei verschiedene Modelle entsprechend dem unterschiedlichen Druck unterteilt (KH - 35T 
und KH 60T). Auf der Grundlage der üblichen mechanischen Kaltpressmaschinen haben wir auch gemacht
 viel Verbesserung und Anpassung. Es kann zum Pressen von großen, mittleren und kleinen Sägen verwendet werden 
Schaufelsegment, fächerförmiges Segment, Durchmesser von 14, 12, 10, 8, 6 mm Bohrsegment und einige 
spezielles Formsegment usw.
Spezifikationen:
Die folgenden sind die 35T automatische mechanische kaltgepresste Maschine für Diamantsegment:
Parameter
Maximaler Arbeitsdruck 35000 kg
Maximale Größe der Formhöhlung 40 × 70 MM
Größe der Form L (220-250) * W 130 *H (20-30) MM
Das größte Volumen der Hopper Box 30 kg
Maximale Höhe von Metallpulver 0,5-20 MM
Gewichtsgenauigkeit von Metallteilen ± 2% 
Stückzahl pro Stück 1 - 4 PC
Motorleistung 2,2 KW
Die Nennspannung 380 V
Der Nennstrom 6 A
Arbeitseffizienz 25 Mal / Min
Abstand von oben 64 MM
Gerätedimension L810 * W1000 * H1600

(Gesichtswinkel)
Nettogewicht 760 Kg
Das ist unser 35T Automatische mechanische kaltgepresste Maschine für Diamantsegment:

http://www.diamondtools.top/products/35T-Automatic-mechanical-cold-pressed-machine-for-diamond-segment.html
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Spezifikationen:
Die folgenden sind die Automatische mechanische kaltgepresste Maschine 60T für Diamantsegment:
Parameter
Maximaler Arbeitsdruck 60000 kg
Mindestgröße der Formhöhlung 5 × 5 MM
Maximale Größe der Formhöhlung 50 × 70 MM
Größe der Form L (220-250) * W (130-150) * H (20-40)

MM
Das größte Volumen der Hopper Box 30 kg
Maximale Höhe von Metallpulver 0,5-30 MM
Gewichtsgenauigkeit von Metallteilen ± 2% 
Stückzahl pro Stück 1 - 4 PC
Motorleistung 4 KW
Die Nennspannung 380 V
Der Nennstrom 10 A
Arbeitseffizienz 21 mal / min
Abstand von oben 80 MM

http://www.diamondtools.top/products/60T-Automatic-mechanical-cold-pressed-machine-for-diamond-segment.html


Gerätedimension L850 * W1150 * H1800
(Gesichtswinkel)

Nettogewicht 1000 kg

Das ist unser 60T Automatische mechanische kaltgepresste Maschine für Diamantsegment:

https://www.diamondtools.top/de/products/Automatic%20mechanical%20cold%20pressed%20machine%20for%20diamond%20segment.html
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