
Einführung:

Externes Steckerdiamantschleifplatte / Blöcke werden auf dem Boden Schleifmaschinen verwendet
werden, um zu entfernen 

das expoxy, Leim, Farbe und andere ungleichmäßige Beschichtung von Beton, Terrazzo und Steinboden, zeigt 

eine Wohnung floor.The externen Plugging-Design macht die Installation sehr einfach und bequem.

 

Eigenschaften:

1. Aggressive und effizient für verschiedene Betonböden.

2. Beständige Leistung und lange Lebensdauer

3. Unterschiedliche Härte für verschiedene Beton sind auf Kunden.

4. Der externe Einstecken Design macht die Installation sehr einfach und bequem.

 

Technische Daten:

Die folgenden sind die normalen Spezifikationen unserer externes Steckerdiamantschleifplatten /
Blöcke:

Erzeugnis  Name Segment 
Material

Segment 
Form

Segment 
Anzahl

Normale Grit Anwendungen

Externe-Plug- Mahlen
Platte / Blocks

Diamant Cuboid 2-3 # 6, # 16, # 25, # 30,
# 40, 
# 50, # 60, # 80, #
100, 
# 120, # 150, # 170,
# 200

Concrete
Terrazzo
Steinboden

Die oben gemachten Angaben dienen, andere Spezifikationen können von den Kunden bestellt
werden.

Qualität: Gute Qualität, Premium.


