
Einführung:

China Hersteller-Versorgungsmaterial 400MM-3500MM halbautomatisches Diamant-
Sägeblatt-Schweißgerät. Es handelt sich um eine neue Art von Hochfrequenz-
Schweißzusatzgeräten für Diamantsägeblätter. Es kann Hochfrequenzheizung, schnelles
Abkühlen, Werkzeughalter und andere Operationen automatisch abschließen. Einfach zu
installieren, einfach anzuschließen, 220V-Stromversorgung, Wassereinlass, Wasserauslass,
Sie können ohne professionelle Installation arbeiten. Kleine Größe, geringes Gewicht,
einfache Bedienung, allgemeines Training kann einfach bedient werden.

Merkmal:

1. schweiß durchmesserbereich: 400 ~ 3500 mm.

2. kleine Größe, geringes Gewicht, einfache Bedienung, allgemeine Ausbildung kann einfach
betrieben werden.

3. Das Diamantsegmentgerät nimmt eine mechanische geometrische Ausrichtung an, um
Symmetrie und Genauigkeit sicherzustellen.

Spezifikation:

Spezifikation von China Hersteller Versorgung 400 MM-3500 MM Halbautomatische Diamant
Sägeblatt Schweißgerät:

Modell Nr:   BWM-HJ350
Schweißbereich Φ400mm - 3500mm (Standard Φ1800mm)

Vertikale ≤ ± 0,3 mm
Parallelität ≤ ± 0,3 mm

Schweißrate (Segmente Anzahl / Min.) 6-12 Stck / Min
Luftdruck 0,3 bis 0,6 Mpa

Wasserdruck ≥ 0,2 MPa
Stromspannung 220 V (einphasig) 50 Hz

Power (von LED-Licht) 550W
Wasserverbrauch 1,5 bis 2 m³ / h

Maschinenabmessungen L900 * W700 * H2400mm
Gewicht der Ausrüstung 330 kg

Paketmaße L2530 * W960 * H780 (horizontal)
Paketgewicht (Holzpaket) 380 kg

Hinweis: Dieser Schweißrahmen ist nicht mit Hochfrequenzmaschine, Luftkompressor,
Wasserpumpe, Bei Bedarf kann eine andere Random-Frame-Konfiguration vorgenommen
werden.
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Die Hochfrequenz-Heizmaschine kann über das elektrische System dieses Rahmens
gesteuert werden. Natürlich können Sie die Frequenz-Heizmaschine auch über ihr
Steuersystem steuern. Der Schweißrahmen vom Typ „BWM-HJ350“ verfügt über ein
elektrisches Hebesystem. An der linken Seite der elektrischen Steuerbox befinden sich
Buchsen, die richtig angeschlossen sind. An der Vorderseite der elektrischen Steuerbox
befinden sich Hubsteuerknöpfe. Beachten Sie bei der Verwendung des Hebesystems die
Ober- und Untergrenze, da keine automatische Begrenzungsfunktion vorhanden ist.
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Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.  
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