Einfuhrung:

Hochwertige flache Turbo-Diamantschleifscheibe mit Aluminiumbasis fir
Steinschleifscheiben sind Entworfen fur schnelles raues trockenes oder wassergekuhltes
Schleifen und Scharfen von Marmor- und Granitoberflachen, Kanten und Winkeln von
Cornmers. Die Aluminiumbasis bietet einen leichten Weg und einen schnellen Kuhlungseffekt
durch hohe Produktivitat.

Aluschalenrader. Diese Diamantschleifscheibe mit Aluminiumbasis wird hauptsachlich fur
das Schleifen von Stein auf den Handschleifmaschinen verwendet. Das Gewinde kann in M14,
5/8-11 oder 22,23 mm sein. Es ist die kostenglnstigste Diamantschleifscheibe fir Ihren
Stein.

Sandkadrner der Kornung 30 # sorgen fur hohe Effizienz und langere Lebensdauer.
Kérner 120 # Diamantkorner sorgen flr ein hervorragendes Finish und viel langeres
Arbeiten Leben.

Angewandte Maschine: Die meisten Bodenschleifer Teller
Anwendung: Fur Granit, Marmor, Beton, Block usw. .....

Usage:Diese Schleifscheiben eignen sich flr jede Art von Betonbauarbeiten, sie kdnnen auch
zur aggressiven Materialentfernung mit Granit, Marmor, Kalkstein, Terrazz verwendet
werden. Nass oder trocken verwenden.

Merkmal:

1. Mit Harz gefullte Hilfe fur ein besseres Finish, weniger Kratzer;

2. Aluminiumunterseite stellen Leichtgewichtler und niedrigeres Gerausch her;
2. HeilBgepresste Segmente, effizientes und glattes Schleifen;
3. gekennzeichnet durch hohe Arbeitseffizienz und leicht zu verwenden;
4. Die Diamantscheibenrader umfassen eine Reihe und eine Doppelreihe;
5. Es wird an Handschleifmaschinen und Bodenpoliermaschinen befestigt.
6. Anwendbar fur schnelles Schleifen, grobes Entgraten und glattes Formen und Schlichten
von Steinen und Mauerwerkstoffen.
Spezifikation:
Hochwertige, flache Turbo-Diamantschleifscheibe mit Aluminiumbasis fiir Stein
Durchmesser Verbindung Segment Sze Grltze
Bohrung 22,23 mm (7/8 Zoll) .
4 Zoll /100 mm mit Reduzierscheibe 16 mm 7mm Dicke 30 #
Bohrung 22,23 mm (7/8 Zoll) .
4 Zoll/ 100 mm mit Reduzierscheibe 16 mm 7mm Dicke 120 #
4 Zoll / 100 mm M14-Faden 7mm Dicke 30 #
4 Zoll / 100 mm M14-Faden 7mm Dicke 120 #

Andere Durchmesser oder Spezifikationen konnen entsprechend den
Anforderungen des Kaufers angepasst werden.

Bilder:

Hochwertige, flache Turbo-Diamantschleifscheibe mit Aluminiumbasis fur Stein
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M14 Aluminum Based Diamond Grinding Wheel
Higher efficient

Lower noise

bt

M14 Thread

7mm Thickness



Aluminum Based Reducer washer

Diamond Grinding Cup Wheel 22.23-16mm

Professional Qu

Light weigh

30 # Hochwertige flache Turbo AIuminium-DiamantschIifscheibe fur Stein
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120 # Hochwertige flache Turbo Aluminium Diamantschleiftopfscheibe fiir Stein
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Mehr Verwandte Turboschleifscheibe, bitte hier klicken: Diamantschleifschalenrad

Verpackung & Lieferung:
1. werkzeuge verpackung in kartonetuis;
2. Wenn Werkzeuge in grolBen Mengen sind, werden sie in Holzkisten verpackt.


https://www.diamondtools.top/de/products/Diamond-Grinding-Cup-Wheels.htm

-DELIVERY-
Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).
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Express

By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR BY SEA

Kontaktiere uns:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Adresse: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.
Post-Code: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Kontakt: Verbindeter Huang

Mobil / WhatsApp: 0086-13559599186
Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

Email: borewayO5@boreway.net



