
Einführung:
Die halbautomatische Hartlötschweißmaschine "BWM-HJ08" wird zum Schweißen von
Diamant-Kreissägeblättern verwendet ø250mm bis ø1400mm ( Sollte 50 erhöht werdenmm
hoch). Darüber hinaus kann es nach speziellen Modifikationen auch zum Schweißen von
Gattersägeblättern verwendet werdenEs ist eine neue Art von
Diamantsägeblattschweißhilfsausrüstung. 
 
Diese Maschine verfügt über einen Greifer, einen pneumatischen Gleittisch und andere
hochpräzise Komponenten, wodurch die Schweißgenauigkeit und -effizienz erheblich
verbessert werden. um die Segmente und die Basis der Schweißfestigkeit zu schützen.
Verglichen mit ähnlichen Schweißmaschinen mit einem hohen Automatisierungsgrad,
Positioniergenauigkeit, Stabilität und langer Lebensdauer. Diese Serie von Produkten mit
benutzerfreundlichem Design kann allgemeine Arbeiter an der Maschine bedienen. Darüber
hinaus ist die Schweißmaschine kompakt, die meisten der Verschleißteile kann sein gefunden
und in den pneumatischen Werkzeugen gekauft in Ihrer Seite einkaufen, anstatt sich auf die
Service-Agenten zu verlassen.
 
Eigenschaften:
1. Schweißdurchmesserbereich kann eingestellt werden;
2. Schweißrahmenstruktur ist kompakt und zuverlässig;
3. Hohe Leistungsfähigkeit und Genauigkeit, niedriger Energieverbrauch;
4 Hoher Automatisierungsgrad, gute Stabilität, lange Lebensdauer;
5. Die meisten Verschleißteile sind in allen Teilen des Baumarkts erhältlich und können
bequem und schnell selbst ausgetauscht werden.

Alle unsere Produkte wurden vor dem Marktzugang streng getestet.
Andere Spezifikationen können je nach Anforderungen angepasst werden.
Spezifikation:

Spezifikation von BWM-HJ08 Diamant Sägeblatt Induktionsheizung Lötmaschine:

Modell Nr:   BWM-HJ08 
Schweißbereich 240 mm - 900 mm (max. 1400 mm)

Vertikale ≤ ± 0,3 mm
Parallelität ≤ ± 0,3 mm

Schweißgeschwindigkeit 4-20 Stck / Min
Luftdruck 0,3 bis 0,6 Mpa

Wasserdruck ≥ 0,2 MPa
Stromspannung 220 V (einphasig) 50 Hz

Power (von LED-Licht) 1,0 W
Wasserverbrauch 1,5 bis 2 m³ / h

Maschinenabmessungen L940 * W440 * H1440mm
Gewicht der Ausrüstung 85 kg

Paketmaße L1600 * W520 * H550 (horizontal)
Paketgewicht (Holzpaket) 115 kg

Hinweis: Dieses Gerät umfasst kein Hochfrequenzschweißgerät, Luftkompressor und
Wasserpumpe.



Bitte klicken Sie hier:  Hochfrequenzinduktionsheizschweißgerät  für mehr Informationen.
Ein anderes größeres Modell, klicken Sie bitte hier: HJ165 Halbautomatisches
Schweißrahmengestell 

Bilder:
Schweißen Rahmen Gestell Maschine zum Kreisförmig Diamant Sah Klingen

   
Details des Schweißrahmengestells für Diamantsägeblatt 1,2 m

https://www.diamondtools.top/de/products/High-Frequency-Induction-Heating-Machine-20-30KW-Factory-low-Price-for-Sale.html
https://www.diamondtools.top/de/products/Semi-automatic-Welding-Frame-Rack-machine-for-circle-diamond-saw-blade-BWM-HJ165-China-factory-price.html
https://www.diamondtools.top/de/products/Semi-automatic-Welding-Frame-Rack-machine-for-circle-diamond-saw-blade-BWM-HJ165-China-factory-price.html


 

Löten Schweißen Rahmen Gestell Werkzeug Box:



Die Verpackung des Schweißrahmengestells für Kreissägeblatt

Verpackung & Versand:

Diamantsägeblattschweißen-Rahmenverpackung im hölzernen.
Wir können den Sägeblattschweißständer auch entsprechend Ihren Anforderungen
verpacken.



Für Lieferzeiten müssen spezielle Spezifikationen ausgehandelt werden.

KONTAKTIERE UNS
Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd. 
Adresse: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China 
Post-Code: 362342 
Tel .: 0086-595-86990206 
Fax: 0086-595-86990220 
Mobil / WhatsApp: 0086-13559599186 
Wechat: boreway 05 
Skype: boreway 05 
Facebook: 13559599186 
Email: boreway05@boreway.net 
Webseite: http: // www.diamondtools.top


