
Produktbeschreibung:
Kurze Einleitung:
Fickert-Segment besteht aus hochwertigem Harz. In der Produktion wird aufgrund der
höheren Leistung von "ADR" im Vergleich zum herkömmlichen Schleifmittel vermieden,
wodurch der kontinuierliche Stillstand der Maschine vermieden wird. Erhöhung des Drucks
auf die Köpfe, wodurch die Wartungskosten spürbar reduziert werden Energie. Lagerung für
unbegrenzte Zeiten, stabil ohne Änderungen in seinen Eigenschaften, individuelle
Identifikation durch Markierung und Farbcode, informiert über das entsprechende Getreide.
Eigenschaften:
1. Die Hitzebeständigkeit und Druckbeständigkeit, lange Lebensdauer;
2. Poliergleichförmigkeit, Umweltschutz (im Vergleich zu gewöhnlichen Schleifblöcken leichte
Umweltverschmutzung);
3. Einfach zu bedienen, schnell, poliert schnell, stabile Qualität, hohe Arbeitseffizienz,
reduzieren Ausfallzeiten Facelift Form Zeit;
4. Fabrik direkt, erschwinglich, umfassend und niedrige Kosten.
Alle unsere Produkte wurden vor dem Zugang zum Markt streng geprüft.
Weitere Spezifikationen können nach Bedarf angepasst werden.
Spezifikation:
Spezifikation von Harz Diamant Fickert Schleifmittel:

Produktname Modell Segmenthöhe Länge Streugut Anwendbare
Materialien

Harz Diamant fickert
Schleifmittel BW-DF-R 15-20mm L140

L170

120 #, 220 #,
320 #

400 #, 800 #,
1000 #

1200 #, 1500
#, 3000 #

Keramikfliese
Granit

Marmor
Und anderen Stein

Andere Spezifikation kann je nach Bedarf angepasst werden.
Bilder:
Nur Teile von Harz Diamant fickert Schleifwerkzeuge
Wenn Sie mehr Details über den Harz Diamant Fickert wollen, kontaktieren Sie uns bitte





Verpackung & Lieferung



1.Tools Verpackung in Karton Fällen;
2.Große Maschinenverpackung in Holzfällen;
3.Wenn Werkzeuge in großen Mengen sind, verpacken sie in Holzkisten.
Über uns:







Zahlung:



Kontaktiere uns:


