
Einführung:
Geschlitzte flache Ende gerade Gravur-Bits für Stein hotsell CNC-Werkzeuge
Vakuum gelöteten Diamant-Schnitz-Bits
Vakuum Hartgelötet Diamant Gravur Bits 5-8-fache Lebensdauer als galvanische
Diamantbohrer. Hohe Effizienz. Wird auf CNC-Graviermaschinen verwendet und arbeitet mit
hoher Drehzahl. Verschiedene Modelle zum Schaftfräsen, Schnitzen, Liniengravieren,
Polieren, Schlitzen, Hohlschneiden, 3D-Prägen, Schneiden, Flachbearbeiten usw. 
Vakuum Hartgelötet Diamant Carving Bits mit einer Vielzahl von Spezifikationen
werden ausgiebig verwendet Modellieren, Abrichten, Feinschleifen und Innenschleifen von
Hartmetall, Keramik, Glas, Edelsteine, Legierungen und viele andere abrasive Materialien.
Alle Größen, Formen und Sortimente sind auf Ihre spezifischen request.kit Sortimente
montierter Punkte & Grate sind flexibel.

Eigenschaften:
1. Sonderformen und -größen auf Anfrage erhältlich .;
2. Diamantbohrkronen für das Schleifen und Gravieren von Kanten;
3. Für die Verwendung in weichen Steinen und Graniten empfiehlt sich die Verwendung von
Wasser in Granit und harten Steinen.
4. Vakuumgelötete Diamantbohrer für Bohrlochmontagesysteme in unserem
Standard Produktliste.

Vorteil:
1. Segment ist sehr schärfend;
2. Effizienz und Bedienersicherheit
3. konkurrenzfähiger preis und überlegene qualität;
4. lange gravur leben und stabile leistung; 
5. Hohe Qualität: Es muss unsere QC-Tests 3 mal bestehen. 

Tipps:
1. nasser Gebrauch, kann auch trocken verwendet werden; schlagen aber vor, dass der
Nassgebrauch besser ist;
2 Für eine längere Lebensdauer des Meißels wird Wasser oder ein anderes Kühlmittel
empfohlen.
3. Lebensdauer länger als bei konventionellen diamantbeschichteten Drehpunkten, wodurch
Zeit und Geld gespart werden;
4. Eine neue Generation von Werkzeugen, das innovative Diamond BRAZED-Profilrad hält bis
zu doppelt.

Spezifikation:
Geschlitzte flache Enden gerade Vakuum-hartgelötete Stich-Stückchen für Stein,
Vakuum gelöteter Diamant, der Bit schnitzt

 Gesamtlänge  Bearbeitbare Länge  Schaft
 120MM  20MM  10MM
 76MM  12MM  10MM
 90MM  20MM  6MM
 90MM  20MM  8MM



 60MM  10MM  8MM
 60MM  12MM  12MM

Die oben genannten Spezifikationen dienen als Referenz, andere Spezifikationen
können von Kunden bestellt werden.

Bilder:
Geschlitzte flache Enden gerade Vakuum-hartgelötete Stich-Stückchen für Stein,
Vakuum gelöteter Diamant, der Bit schnitzt







Konischer Nasenkopf, bitte hier klicken: Taper nase diamantgrat vakuumgelöteter
gravurbit
Andere Modelle, bitte hier klicken: Vakuumgelötete Diamantgravur-Bits

Verpackung & Lieferung:
1. werkzeuge verpackung in kartonetuis;
2. Wenn Werkzeuge in großen Mengen sind, werden sie in Holzkisten verpackt.
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https://www.diamondtools.top/de/products/Boreway-Superior-Vacuum-Brazed-Diamond-CNC-engraving-Router-Bits-Drill-Tools-for-granite-stone-carvi.html


Kontaktiere uns: 
Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Adresse: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.
Post-Code: 362342
Tel .: 0086-595-86990206
Fax: 0086-595-86990220
Kontakt: Verbündeter Huang
Mobil / WhatsApp: 0086-13559599186
Wechat: boreway 05
Skype: boreway 05
Facebook: 13559599186
Email: boreway05@boreway.net


