
Produktbeschreibung:

Kurze Einleitung:

Der dreidimensionale Diamantpulver-Mischmischer eignet sich hauptsächlich zum
gleichmäßigen Mischen von Diamantprodukten, Metallurgie, Chemieindustrie, Pulver oder
kleinen gerührten PartikelnDer dreidimensionale Raum, sechs Freiheitsgrade,
Beschleunigung, Verzögerung, organische Vielfalt von Bewegungsjitter und Gestein
kombiniert, mIst die Zeit beliebig eingestellt, ist die Mischgeschwindigkeit einstellbar und
mischt Gleichmäßigkeit, hoher Wirkungsgrad, reduzieren Oxidationspulver.

Eigenschaften:
1 * Dreidimensionale Mischbewegungsgestaltung, kein Totwinkel, gute Leistung und hoher
Wirkungsgrad, gut verteilte Rate des Materials beträgt 99,5%.
2 * Zur Reduzierung des Stromverbrauchs um 2 Barrel.
3 * Der Ladeprozentsatz beträgt bis zu 85%.
Vorsichtsmaßnahmen:
Bitte verriegeln Sie die Mutter während des Betriebs, um Unfälle zu vermeiden.
Alle unsere Produkte wurden vor dem Marktzugang streng getestet.
Andere Spezifikationen können je nach Anforderungen angepasst werden.
Einzelheiten:
Spezifikation von dreidimensionale diamantpulver mischmischer:

Netzteil 380 V, 50/60 Hz, 3 Phasen
Motorleistung 1,5 KW
Volumen 18-20 l / Barrel
Tank gemischte Form rostfreier Stahl
Ausgabegeschwindigkeit 28 U / min
Mischzeit Einstellbar (1 Sekunde bis 100 Stunden)
Maße 850mm * 850mm * 1100mm

Gewicht 250 kg
Wenn Sie andere Spezifikationen der Maschine benötigen, können Sie sie je nach
Bedarf anpassen.
Bilder:
Die folgenden Shows sind nur ein Teil von dreidimensionaler Diamantpulver-
Mischmischer:



 



 Hinweis:
Andere Spezifikationen können je nach Anforderungen angepasst werden.
Verwandte Produkte
Hydraulische Mehrlagen-Diamant-Kaltpressmaschinen (Normalausführung)

http://www.diamondtools.top/products/Automatic-50-ton-pressure-hydraulic-cold-press-machine-for-diamond-segments.html#.WPgz-FSECMo


Mechanische Kaltpressmaschinen für Diamant-Segmente mit Einzelschichten:

Verpackung & Versand:
Mischer des Pulvermischers 3D im hölzernen.
Wir können den 3D-Pulvermischer auch entsprechend Ihren Anforderungen verpacken.
Für Lieferzeiten müssen spezielle Spezifikationen ausgehandelt werden.
Kontaktiere uns:
Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd. 
Adresse: Huahui Center, Shuitou-Stadt, Quanzhou, Fujian, China
Post-Code: 362342
TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 13559599186
FAX: (+86) 595-86990220
WhatsApp:+ 86-13559599186
Facebook: 13559599186
Email: boreway05@boreway.net

http://www.diamondtools.top/products/Automatic-50-ton-pressure-hydraulic-cold-press-machine-for-diamond-segments.html#.WPgz-FSECMo
http://www.diamondtools.top/products/Newest-automatic-mechanical-cold-press-machine-for-diamond-powder.html#.WPgzfFSECMo
http://www.diamondtools.top/products/Newest-automatic-mechanical-cold-press-machine-for-diamond-powder.html#.WPgzfFSECMo
https://www.diamondtools.top/demailto:boreway05@boreway.net.html

