
Produktbeschreibung:

Die Vakuumgelötete Buschhammerrolle mit Unterstützungwird verwendet, um einen
Sandstrahlen auf den Stein zu erzeugen. Diese u förmig Drehbuchse-Hammerrolle wird
normalerweise für 125mm Buschhammerplatte und Handschleifer verwendet.

Diese Art von vakuumlötten Buschhammerwalze wird ausgefeilte Schweißtechnologie
eingesetzt und die Auswahl von Aluminiumlegierungen mit hoher Qualität zum Gießen.

Verglichen mit der traditionellen Buschhammerrolle, unserem neuen Vakuumgelötete
Buschhammerwalze hat ein schöneres Aussehen. Wir bieten auch ein separates
bracketloses Schleifscheiben, das jederzeit ersetzt werden kann und Fracht- und Zeitkosten
spart. Jede leere Stahlwalze kann mehrmals wiederverwendet werden. Es ist
umweltfreundlich und spart auch die Produktkosten.

Besonderheit:

1Bush Hammer Roller mit U-Unterstützung, Kann auf 125 mm Buschhammerplatte
installiert werden.

2. Sie können verschiedene unterschiedliche Drehbuchhammerwalze auswählen, um
unterschiedliche Auswirkungen zu erhalten.

3. Die hohe Qualität der Diamanten und anderen Komponenten (wie Lager, Fett usw.) sorgt
für seine hohe Leistung.

Produktspezifikation:

Die folgenden sind die normalen Spezifikationen unserer Vakuumgelötete Bush Hammer
Roller mit Unterstützung:

Rollendurchmesser 43.Menkt
Walzenbreite 22mm.
UnterstützungSHape U Form
Marke Boreway.
Segmenttyp. Vakuumrott
Anwendung 1.25mm Rotationsbuchse Hammerplatte
Schleifmaterial Für Marmorsandstein und weicher Stein
Name Vakuumgelötete Buschhammerrolle mit Unterstützung

Sonstiges Bush gehämmertes Finish-WerkzeugSpezifikationen können nach Bedarf angepasst
werden.

Produkt Show:

https://www.diamondtools.top/de/products/U-Shaped-Rotary-Bush-Hammer-Roller-for-Rough-Litchi-Finish.html
https://www.diamondtools.top/devacuum brazed bush hammer roller.html
https://www.diamondtools.top/devacuum brazed bush hammer roller.html


Vakuumgelötete Bush-Hammerrolle mit U-Unterstützung für Stein

Anwendung:

U-förmige Rotationsbuchse-Hammerwalze für Marmorsandstein und weicher Stein.

Buschhammerbit für Handschleifer. Eine separate Buschhammerwalze kann vorgesehen sein,
30 Zähne, vakuumlötte Buschhammerwalze.

Bitte informieren Sie sich bitte, wenn die Bestellung auf Bestellung folgt:

1.Stone-Effekt (sandgestrahlte Oberfläche / Litchi-Oberfläche)



2. Verwenden Sie das Objekt (Marmor, Granit oder anderer Stein, Beton und anderer Stein)

3. Segment-Nr. (30er, 45er, 60er, 72s, 99s, Stern, Stahl dichter Zahn, Vakuumlöten)

4. Durchmesser der Buschhammerplatte (125 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm,
350mm usw.)

5.Base-Stil (U-Form, Frankfurt, Fickert, Lavina, Husqvarna, HTC, Klindex, WERKMASTER,
Diamatische usw.)

6.Machinen (Handschleifmaschinen, automatische Buschhämmelmaschine,
Automatikschleifmaschine, Winkelschleife und Bodenschleifer)

FAQ

1. Wird die Zähne der Buschhammerrolle abfallen?



Natürlich verwenden wir nicht hochfestes Fluss, um die Hartmetallspitze an das
Schleifscheiben zu schweißen. Das Schleifrad ist robust und langlebig, mit langer
Lebensdauer, und die Spitze ist nicht leicht zu fallen.

2.Wenn Sie mir antworten können, wenn ich Ihnen eine Anfrage schicke?

Wir versprechen, innerhalb von 6 Stunden (einschließlich Feiertage) nach Erhalt Ihrer Anfrage
zu antworten.

3.Ist dort günstige Versandkosten, um in unser Land zu importieren?

Für kleine Reihenfolge wird Express das Beste sein, und für Massenreihenfolge ist der SEE
SHIP-Weg am besten, dauert jedoch länger. Für dringende Bestellungen schlagen wir über
Luft zum Flughafen vor oder von Express Send an Ihre Tür.

Kontaktiere uns:

 No.605 Huahui Center, Shitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

Tel: (+86) 595-86990206 / Fax:(+86) 595-86990220

Mobil / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939.

Email: boreway@boreway.com.

 Lyon Chang.


