
Introducción:

Brocas de diamante están disponibles en calidad y cualidades supremas para la perforación de hormigón, piedra de campo y
otros materiales.
Estas brocas de diamante están diseñadas con el diamante de alta calidad para un rendimiento de extracción de muestras
superior y una larga vida y se 
usado típicamente seco sobre taladros de mano y máquina de perforación de base. Brocas están específicamente diseñados
para hacer frente a una variedad de ladrillo blando 
y las operaciones de perforación de bloque de hormigón.

 

caracteristicas:

Velocidad de corte 1.Excellent.

Oferta de sinterización 2.Bien perforación de alta eficiencia.

 

Presupuesto:

Diamond Boart seco corte Core Bits

Numero de
código. Diámetro Segmento

Tamaño Uso Pipe
Longitud

Método de
soldadura Adaptador

BW-DDB-S04

20 mm (3/4 ") 12x3x10

 
 

Seco

 
85-200mm

 
 
 

 Soldadura de
Plata 

 
Soldadura láser 

 
Alta frecuencia 

 
 

 
5/8 "-11

 M14
1/2 "Gas

22 mm (7/8 ") 12x3x10
25 mm (1 ") 12x3x10

29mm (1-1 / 8 ") 12x3x10
32 mm (1-1 / 4 ") 16x3x10
35 mm (1-3 / 8 ") 16x3x10
38 mm (1-1 / 2 ") 16x3x10
42 mm (1-5 / 8 ") 16x3x10
45 mm (1-3 / 4 ") 16x3x10
50/51 mm (2 ") 16x3x10

57 mm (2-1 / 4 ") 22x3.5x10
60mm (2-3 / 8 ") 22x3.5x10
63 mm (2-1 / 2 ") 22x3.5x10
70 mm (2-3 / 4 ") 22x3.5x10

76 mm (3 ") 22x3.5x10
80mm (3-1 / 8 " 22x3.5x10

89 mm (3-1 / 2 ") 22x3.5x10
102 mm (4 ") 22x3.5x10

110 mm (4-3 / 8 ") 22x3.5x10
127 mm (5 ") 24x4x10

 
Los parámetros sólo para referencia, oespecificaciones ther están disponibles bajo petición. 

Imagen del producto:
Diamond Boart seco corte Core Bits






