
Descripción del producto:

Boreway Máquina de calentamiento por inducción de alta frecuencia para
soldadura y fusión de plásticos.

Esta máquina de calentamiento por inducción, el dispositivo utiliza un circuito resonante en
serie, baja tensión, alta corriente, alta frecuencia potencia por resonancia de salida de
transformador de alta frecuencia; equipo para los productos de primera generación de
nuestra compañía,utilizando dispositivos de potencia MOSFET y nuestra tecnología de control
de flujo variable de primera generación, estructura de equipo muy simple,Alta confiabilidad,
fácil mantenimiento,Bajo mantenimiento, cliente, y actualmente es el dispositivo más
utilizado.

caracteristicas:
1. Bajo las mismas condiciones, ahorrando una doble energía eléctrica que las tradicionales.
2. El diseño con una carga del 100%, continuamente las 24 horas del día, puede equiparse
con una medición de temperatura infrarroja,Control automático de temperatura, mejora la
calidad de calefacción y simplifica el funcionamiento manual.
3.Con sobrecorriente, sobretensión, bajo el agua, fallo de fase, estado de malestar de la
carga, la provisión de una mayor fiabilidad y durabilidad.

Especificación:

Máquina de calentamiento por inducción de alta frecuencia Boreway para
soldadura y fusión de plásticos

 Parámetros  Numérico
 Voltaje de entrada  Monofásico 220V 50HZ o

60HZ
 Poder  20 KW
 Fuera de corriente  200-1050 A
 Frecuencia de trabajo  30-100 KHZ
 Ciclo de trabajo nominal  100%
 Factor de potencia  ≥95
 Temperatura del agua
de refrigeración.

 ≤ 40 ° C

 Presión de agua de
enfriamiento

 0.06-0.12 Mpa

 Flujo de riego de
enfriamiento

 7.5 l / min

 Dimensión de embalaje   620mm × 290mm ×
500mm

 Peso de la máquina  25 KG

Las especificaciones anteriores son para referencia, otras especificaciones especiales pueden

https://www.diamondtools.top/es/products/High-Frequency-Induction-Heating-Welding-Machine.htm
https://www.diamondtools.top/es/products/High-Frequency-Induction-Heating-Welding-Machine.htm


ser solicitadas por los clientes..

Imágenes:

Boreway Máquina de calentamiento por inducción de alta frecuencia Para
soldadura y fundición de plásticos.

https://www.diamondtools.top/es/products/20KW-High-frequency-induction-heating-machine-single-phase-220V-welding-machine-factory-price-for-sa.html




Embalaje y & Envío:

Máquina de calentamiento por inducción de alta frecuencia Embalaje en la caja de
cartón.
También podemos embalar la máquina de inducción de acuerdo a sus requerimientos.
Las especificaciones especiales deben ser negociado con nosotros antes
de la entrega fecha

https://www.diamondtools.top/es/products/High-Quality-Diamond-Tools-induction-Heating-Welding-Machine-hot-selling-Industrial-Welding-Machine.html
https://www.diamondtools.top/es/products/High-Quality-Diamond-Tools-induction-Heating-Welding-Machine-hot-selling-Industrial-Welding-Machine.html


Contáctenos: 
Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Dirección: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.
Código postal: 362342
Tel .: 0086-595-86990206
Fax: 0086-595-86990220
Contacto: Ally Huang
Móvil / WhatsApp: 0086-13559599186
Wechat: boreway 05
Facebook: 13559599186
Email: boreway05@boreway.net
Sitio web: http: // www.diamondtools.top
         http://www.fordiamondtools.com
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