
Introducción:

Utilizado principalmente para pisos de piedra, pisos de concreto, renovación de piso de
terrazo pulido, también puede ser

Se utiliza para granito, terrazo y otras niveles de piedra, molienda gruesa, mecanizado básico
antes del pulido.

Utilizando una combinación de diseño de cabeza de molienda más alta que la tecnología GM,
una vida más larga. Tiras oblongas

Bloques de pulido de diamantes distribuidos uniformemente para que el proceso de
renovación con alta eficiencia, molienda

y fuerte, fácil de astillarse, larga vida, etc., para una variedad de uso a gran escala de
molienda importada

Máquina, máquinas reformadas.

Característica:

1. La resistencia al calor y la resistencia a la presión, larga vida;

2. La máquina de rectificador de cabeza de variedad es especialmente adecuada para la
reparación rápida de la superficie del piso;

3. Fácil de usar, rápido, pulido rápido, calidad estable, alta eficiencia de trabajo;

Especificaciones:

El siguiente son la especificación normal del disco cuadrado:

nombre del
producto

Especificación Grits No. Uso

Disco
cuadrado

Se puede pedir
por los
clientes.

30 # 50 # 100 # 200 #
400 # Adecuado para un rectificado de hormigón.

Extracción de la pintura de la superficie vieja,
manchas, golpes, etc.

La especificación anterior solo una referencia para los clientes. Otra especificación puede ser
ordenada por los clientes.
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