
Introducción:
D31 * 125mm * M10 Diamante Vacío soldado cabeza de molienda para piedra es Diseñado para
la molienda de diámetro o borde de jade y otras piedras duras, al mismo tiempo en el proceso de molienda de rocas duras
sugieren el uso del agua.

caracteristicas:

1. Larga vida útil;
2. Alta eficiencia de pulido con mejor suavidad;

Presupuesto:

Las siguientes son las especificaciones normales de nuestra D31 * 125mm * M10 Diamante Vacío
soldado cabeza de molienda para piedra:

 Código  Diámetro externo  Diámetro interno  Longitud  Conexión
 BW-BDGH-01  31mm  18 mm  125mm  M10

Las especificaciones antedichas son para la referencia, otras especificaciones pueden ser ordenadas por los clientes.

Imagen:

D31 * 125mm * M10 Diamante Vacío soldado cabeza de molienda para piedra





Producto relacionado:

Cabeza de molienda de diamante soldada con vacío



Contáctenos:
Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.
AÑADIR: Ciudad de Shuitou, Quanzhou, Fujian, China
Código Postal: 362342
TEL: (+ 86) 595-86990206
FAX: (+ 86) 595-86990220
Skype: boreway02
WhatsApp: (+ 86) 18359335376
Wechat: Sherry_154
Correo electrónico: boreway02@boreway.net

https://www.diamondtools.top/es/products/Vacuum-Brazed-Diamond-Grinding-Head.html

