
Descripción del producto:
Breve introducción:
D8 * 100L * 10B broca de diamante utilizado principalmente para la perforación de piedras,
proceso de producción de soldadura de alta frecuencia o soldadura láser, generalmente
utilizado en la máquina de perforación portátil, la broca está hecha de polvo de diamante de
alta calidad y polvo de metal, tiene una larga vida útil y estable actuación.
Este diámetro estándar de la broca con núcleo de diamante tipo es de 8 mm, la longitud es
de 100 mm, la conexión es de 10B y el procesamiento es por sinterización, se utiliza
principalmente para la perforación de piedras.
Todos nuestros productos han sido estrictamente probados antes del acceso al
mercado.
Otras especificaciones se pueden personalizar según los requisitos.
Especificación:
Especificación de brocas con núcleo de diamante sinterizado:

Nombre Diámetro Longitud Conexión Solicitud
Brocas con núcleo de diamante 8 mm 100 mm 10B Piedra

Otra especificación se puede personalizar de acuerdo a las necesidades.
Imágenes:
Estas imágenes son solo partes de brocas con núcleo de diamante sinterizado,
Si desea conocer más detalles de las brocas de diamante, contáctenos.





Darse cuenta:
1. Antes de la compra, proporcione el modelo de la máquina.
2. Proporcione el material antes de la compra.
3. Otras especificaciones se pueden personalizar de acuerdo a los requisitos.
Embalaje y & entrega:



Sobre nosotros:







Pago:



Contáctenos:


