
Introducción:
Este los productos de serie se utilizan para el corte de jade. Características: más fuerte de corte de
energía, altas 
capacidad, funcionamiento estable, larga vida útil costo .lower y protección del medio ambiente.

Características:
Superficie de corte suave, alta velocidad de corte;
Adecuado para el corte, lijado y pulido diversos materiales no ferrosos dura, como 
mármol, granito, mampostería, vidrio, natural & amp; superficies de piedra artificial.

Especificaciones:
Los siguientes son la hoja de sierra de diamante para cortar el jade:

Código No. Diámetro Espesor
Segmento

Segmento
Altura

Diámetro
(mm)

BW-DC-06 a
01

105 mm (4 ") 2.4mm 8 / 10mm 15,88 mm
(5/8 ")
20.00mm
22.23mm
(7/8 ")
25.40mm (1
")

BW-DC-06-02 115 mm (4,5 ") 2.4mm 8 / 10mm
BW-DC-06-03 125 mm (5 ") 2.6mm 8 / 10mm
BW-DC-06-04 150 mm (6 ") 2.6mm 8 / 10mm
BW-DC-06-05 180 mm (7 ") 2.8mm 8 / 10mm
BW-DC-06-06 200 mm (8 ") 2.8mm 8 / 10mm
BW-DC-06-07 230 mm (9 ") 3mm 8 / 10mm

Otras especificaciones disponibles bajo petición.


