
Descripciones:

Segmento de diamantes para una cuchilla de sierra de pandillasEl segmento de
sierra de pandillas está soldado en el sustrato de sierra de pandillas con un tamaño de
uniforme, lo cual es útil para mejorar la velocidad de corte.

Al comienzo del uso de la sierra de fila, es necesario entrar hacia abajo a baja velocidad para
que la sierra de fila y la piedra se adapten entre sí. Una vez que parte de la cuchilla se
muerda en el material, aumente gradualmente la velocidad de alimentación hacia abajo
hasta que alcance la velocidad de trabajo normal.

Rasgo:

1. El segmento de diamantes de Saw Gang es una buena nitidez. con eficiencia de
procesamiento estable.

2. Segmento de superficie lisa de la venta utilizada para cortar mármol, piedra caliza y otros
materiales de piedra. Diferencia buena y larga vida útil.

3. No se sembra el segmento de mármol de diamante de chipping en el sustrato de sierra de
pandillas con un tamaño de uniforme, lo cual es útil para mejorar la velocidad de corte.

Especificaciones:

Las siguientes son especificaciones normalesSegmento plano para sierra de pandillas:
Dimensión de

segmento Uso Máquina
20 × 4.8/4.4 × 8 (10)

mm Trabajo húmedo Máquina de pandillas

Las especificaciones anteriores son solo como referencia, otras especificaciones pueden estar
disponibles según la demanda del cliente.

Detalles de producto:

No Chipping Diamond Marble Segment for Gang Saw Blade



Aplicaciones:

Gang Saw Diamond Segment aumentando la nitidez y la estabilidad o la extensión de la
vida útil. La aparición de un gran segmento de diamantes y el embalaje se puede diseñar
para los requisitos de los clientes, es para ayudar a los clientes a vender mejor productos y
asegurarse de que los clientes puedan tener ventas sin problemas y usar una conexión entre
nuestro segmento de diamantes y el anterior.

Para ayudar en el corte de cuchillas de piedra, el agua se usa como medio abrasivo para
ayudar a enfriar la cuchilla en lugar de los brocas de acero.

Gang Gang de precios al por mayor de fábrica Sayed Diamond Segment para el



procesamiento de bloques de mármol, además de las cabezas de sierra de pandillas, también
hacemos cabezas de cuchilla de sierra, siempre que las necesite, le proporcionaremos
productos.

Nuestro servicio:

1. Cantidad de bajo pedido: puede cumplir con el orden de prueba que necesita.
2. Entrega rápida: obtenemos excelentes descuentos de los transportistas de carga.
3. OEM aceptable: podemos producir de acuerdo con sus muestras o dibujos.
4. Buena calidad: tenemos un estricto sistema de control de calidad. Tiene una buena
reputación en el mercado.
5. Buen servicio: consideramos a nuestros clientes como Dios con un alto grado de
profesionalismo y entusiasmo.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:



1.Si queremos comprar el segmento de diamantes, ¿cómo podríamos saber la
calidad?
Puede comprar el segmento de diamantes con una pequeña cantidad primero, probar la
calidad y nuestro servicio, será mucho mejor para nuestra cooperación a largo plazo. Para
una pequeña cantidad, no necesita arriesgarse en caso de que la calidad no se ajuste a su
mercado.

2. ¿Qué podríamos hacer si encontramos que su segmento de diamantes no está
en buen rendimiento?
Por favor, cuéntanos la información detallada del corte, por ejemplo:

1). Las rpm de la máquina, el objeto de corte.
2). La imagen detallada del segmento de diamantes después de su uso, p. El lado de corte
del segmento de diamantes.
3). ¿Alimenta suficiente agua de enfriamiento?

3. ¿Cuál es la forma de entrega?
Servicio de mensajería expresa, carga marina, etc. Damos el consejo de acuerdo con la
situación real para la toma de decisiones de los clientes.

Contáctenos:

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

Tel: (+86) 595-86990206 / Fax:(+86) 595-86990220

Mobile / WhatsApp / WeChat:(+ 86) 18650679939

Correo electrónico: boreway@boreway.com
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