
Introducción:

Frankfurt diamante en enlace del metal abrasivo aplicada Frankfurt pulido continua sustituto línea molino
ordinaria rectificado y pulido bloque de mármol en los días calurosos, de uso común en la molienda gruesa; también se
utiliza comúnmente en la piedra de cuarzo, mármol artificial y otros equipos de molienda será de espesor sobre la superficie
de la placa de piedra artificial de corte para obtener el grosor y superficie lisa ajuste de efecto delicado es propicio para su
posterior pulido.

caracteristicas:

1. Tiene una larga vida, alta eficiencia de molienda;

2. Fácil de usar, rápido, pulido rápido, calidad estable, alta eficiencia de trabajo;

3. Una variedad de especificaciones se pueden personalizar según las necesidades del cliente;

5. costo directo, asequible, completa y baja de la fábrica.

especificación:

He aquí nuestra frankfurt diamante con ligante metálico abrasivo especificación de lo normal:

especificación Tipos de granularidad Los materiales de
aplicación

Frankfurt diamante
en enlace del metal
abrasivo

Un tipo 46 #, 60 #, 80 #, #
120, # 150, # 180,
# 220

Mármol, piedra de
cuarzo, piedra
artificial y demás
piedras

Tipo B

Otras especificaciones se pueden personalizar según las necesidades.

Cuadro:



Productos similares:

Frankfurt diamante en enlace de la resina abrasiva

http://www.diamondtools.top/products/Diamond-resin-bond-frankfurt-abrasive-grinding-block.html
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