
Introducción:

Vendemos brocas para el uso de la construcción, así como la piedra. Estos bits de diamantes son perfectos para ser
utilizados en la mayoría agujero ciego 
aplicaciones tales como la piedra de perforación y otro material duro. Estos bits húmedas encajarían la mayoría de los
ejercicios populares.

 

caracteristicas:

Velocidad de corte 1.Excellent.

Oferta de sinterización 2.Bien perforación de alta eficiencia.

 

Presupuesto:

Pequeño Diámetro diamante de corte Bit

Numero de
código. Diámetro Segmento

Tamaño Uso Pipe
Longitud

Método de
soldadura Adaptador

BW-DDB-S04

20 mm (3/4 ") 12x3x10

 
 

Mojado

 
85-200mm

 
 
 
 

Soldadura de Plata 
 

 Soldadura láser 
 

Alta frecuencia 
 
 

 
5/8 "-11

 M14
1/2 "Gas

22 mm (7/8 ") 12x3x10
25 mm (1 ") 12x3x10

29mm (1-1 / 8 ") 12x3x10
32 mm (1-1 / 4 ") 16x3x10
35 mm (1-3 / 8 ") 16x3x10
38 mm (1-1 / 2 ") 16x3x10
42 mm (1-5 / 8 ") 16x3x10
45 mm (1-3 / 4 ") 16x3x10
50/51 mm (2 ") 16x3x10

57 mm (2-1 / 4 ") 22x3.5x10
60mm (2-3 / 8 ") 22x3.5x10
63 mm (2-1 / 2 ") 22x3.5x10
70 mm (2-3 / 4 ") 22x3.5x10

76 mm (3 ") 22x3.5x10
80mm (3-1 / 8 " 22x3.5x10

89 mm (3-1 / 2 ") 22x3.5x10
102 mm (4 ") 22x3.5x10

110 mm (4-3 / 8 ") 22x3.5x10
127 mm (5 ") 24x4x10

 
Los parámetros sólo para referencia, oespecificaciones ther están disponibles bajo petición. 

Imagen del producto:
Pequeño Diámetro diamante de corte Bit






