
Descripción del producto:
Breve introducción:
Esta máquina es un nuevo tipo de sistema de control para la investigación minera basada en
la experiencia de muchos años y la sugerencia del cliente. Esta máquina es más conveniente
para el ambiente complejo de la mina de piedra.
El nuevo sistema 1.The hace la máquina más estable.
Las máquinas de la sierra del cable 2.Diamond se utilizan para cortar las minas de piedra
grandes o la cantera, la máquina adopta la conversión de la frecuencia doble + PLC para
controlar, en el proceso del corte, la tensión del alambre vio las cuerdas se pueden realizar y
el control automático del proceso de corte puede realizarse. El sistema es fiable y la precisión
de control es alta.
El estado del control automático 3.The puede realizar el cambio de la carga de seguimiento,
y ajustar la velocidad que camina de la máquina científicamente, de modo que la sierra del
alambre del diamante esté siempre en las mejores condiciones de trabajo.
La máquina 4.The tiene funciones protectoras tales como cuerda quebrada, sobrecarga, falta
de la fase, límite terminal y así sucesivamente.
5.It también tiene las funciones de renovación eléctrica, movimiento transversal eléctrico y
caminando rápido.
6La máquina de gama alta ha aumentado el interruptor de límite durante el giro, y el motor
principal sólo se puede girar dentro de 180 grados.
7A la función de detección de fallos se agrega al panel de control para facilitar la
identificación de la causa del fallo y para reducir el tiempo que tarda en encontrar el fallo.
De acuerdo con las necesidades del cliente, la máquina puede aumentar la velocidad de
doble caminar configuración, la velocidad máxima de caminar hasta 3 m / min. 
Todos nuestros productos se han probado terminantemente antes de acceso al
mercado.
Otras especificaciones se pueden personalizar de acuerdo a los requisitos.
Especificación:
Especificación de las máquinas de sierra de alambre de diamante:

Modelo Fuerza de motor Longitud del cable de alimentación Velocidad
de cable Solicitud

BWM-
DWS-37AX-8PG 37 KW 20-80 0-30

Para
granito  

BWM-
DWS-55AX-8PG 55 KW 20-120 0-30

BWM-
DWS-75AX-8PG 75 KW 20-150 0-50

BWM-
DWS-90AX-8PG 90 KW 30-160 0-50

BWM-
DWS-110AX-8PG 110 KW 40-180 0-50



BWM-
DWS-37AX-6PG 37 KW 20-80 0-40

Para
mármol

BWM-
DWS-45AX-6PG 45 KW 20-100 0-40

BWM-
DWS-55AX-6PG 55 KW 20-120 0-40

BWM-
DWS-75AX-6PG 75 KW 20-150 0-50

BWM-
DWS-90AX-6PG 90 KW 30-160 0-50

BWM-
DWS-110AX-6PG 110 KW 40-180 0-50

La otra especificación se puede modificar para requisitos particulares según la necesidad.
De archivo:
Estos cuadros son solamente partes de la máquina de la sierra del alambre del diamante,
Si desea saber más detalles de las máquinas de sierra de alambre de diamante, póngase en
contacto con nosotros.







Darse cuenta:
1.Before la compra, proporciona por favor el modelo de la máquina.
2.Please proporcionan el material antes de compra.
Las especificaciones 3.Other se pueden modificar para requisitos particulares según
requisitos.
Productos relacionados:

Embalaje & entrega:
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