Introduccion:

Bush herramientas eléctricas martillo de 125 mm se utilizan en las maquinas de molienda manual o automatico /
semiautomatico abujardado

maquinas para procesar abujardado superficie litchi en granito, marmol y otras superficies de piedra.

La superficie de procesamiento puede ser muy uniforme y parece real y natural. Los rodillos se pueden cambiar
convenientemente, reducido en gran medida los costes de produccién.

caracteristicas:

1.High molienda eficiencia y larga vida util.

2.Uniform, superficie de procesamiento real y natural.

3.Much menores costes de produccién en comparacién con el método de procesamiento tradicional.

Presupuesto:
Las siguientes son las especificaciones normales de la herramienta eléctrica martillo zarza:

Producto [Didmetro exterior [Rodillo Segmento [Conexién
Nombre  fpyigada [mm Cantidad |Cantidad
Arbusto 5 125 3 30 M14
Martillo 6 150 4 45 M16
Plato 5/8"-11
3 30 42mm
8 200 6 45 47mm
4 30 50mm
10 250 8 45
5 30
12 300 10 45
6 30

La especificacién anterior sélo una referencia para los clientes.

Otras especificaciones se pueden pedir por los clientes.

Hay mas productos que suministramos:

boezway @ ) @

Boreway Machinery Co., Lid.
wiw'w diamondtools_lop
www _boreway.com



http://www.diamondtools.top/products/Hot-sell-stone-bush-hammer.html#.Vmk_fiws-zs

