
Descripciones:

     
Bloque de pulido de diamante de enlace de metal de un solo segmento para piso de
concreto y superficie de piedra
                                  
Equipado en la rectificadora husqvarna, Bloque de molienda de segmento individual son muy
eficientes en la molienda de pisos de concreto y terrazo, con alto rendimiento y vida útil superior.
                       
Bloque de molienda de segmento individual. Tiene una densidad precisa y puede combinar
perfectamente con las amoladoras de piso husqvarna. El tipo Redi-lock facilita el cambio o
reemplazo.

Especificaciones:

Las siguientes son especificaciones normales Bloque de molienda de segmento
individual:

 Nombre:  Bloque de molienda de segmento
individual

 Talla:  Segmento de hexágono único

 Granito de segmento:  16-270 # etc.

 Tamaño del segmento:  33 * 17/8 * 13 mm * 1T

 Material:  Polvo de diamante y metal

 Solicitud:  Pavimentos de hormigón, terrazo y
piedra.

 Cconexión:  Husqvarna Redi Lock
 o Scanmaskin Redi Lock



 Máquina:  Husqvarna o Scanmaskin
 Rectificadora rápida

 Enlace:
 Enlace muy suave, enlace suave, enlace
medio, enlace duro, enlace muy duro,
enlace duro extremo

Las herramientas especialmente diseñadas están disponibles para cualquier aplicación
estándar. Podemos 
Adapte sus herramientas a sus necesidades específicas.

Detalles de producto:

Bloque de molienda de segmento único:







Cconexión:

(1) Husqvarna Redi Lock

(2) Scanmaskin Redi Lock

Almohadilla de molienda Husqvarna Almohadilla de molienda
Husqvarna Almohadilla de molienda Husqvarna

Si está interesado en nuestros productos, puede hacer clic en mí.

Aplicaciones:

Rectificado de un solo segmento. Aplicación para todo tipo de pisos de concreto y
terrazo, preparación de molienda fina en piso o renovación de piso viejo antes de pulir.

https://www.diamondtools.top/es/contact-us.html




Color:

Nota: El logotipo especial, el tamaño y las formas del segmento, la instalación están
disponibles a pedido del cliente.

Placa de molienda de hormigón Placa de molienda de hormigón Placa de molienda
de hormigón

Ventajas:



1) Puntos altos lisos y nivelados.
       
2) Diseñado para trabajar agresivamente.    

3) Retire los materiales de recubrimiento fino con facilidad.
     
4) Bloque de molienda de segmento único Alta calidad para una larga vida. 

caracteristicas:

Bloque de molienda de segmento individual Excelente resistencia al desgaste, menor
costo, mejor acabado superficial, etc.

Productos relacionados:

Soltero Bar Bloque de molienda de
segmento

Bloque de molienda de segmento de flecha
única

Sobre nosotros:
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Nuestro servicio:

Descripción:



Tenga en cuenta:

Contáctenos:

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China
TEL: (+86) 595-86990206 /  Fax: (+86) 595-86990220
Móvil / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 13559599186
Email: boreway05@boreway.net
Kelly Huang

https://www.diamondtools.top/esmailto:boreway05@boreway.net.html

