
Descripción del producto:

Segmento de sierra de pandilla de diamantes de corte liso se usa principalmente para
cortar mármol, piedra caliza y otras piedras relativamente blandas, y también puede
procesar piedras de granito medianas.

El tamaño uniforme es muy importante. Segmento de diamantes para sierra de pandillas. En
el corte real, deje que la sierra de fila corta para reducir la vibración, reduzca el grado de
desgaste de la cabeza del cortador y mejore la velocidad de la carrera.

Rasgo:

1. La cuchilla tiene buena nitidez y alta eficiencia en el proceso de corte, mientras tanto,
tiene una larga vida útil

2. Puede obtener el efecto de corte rápido y reducir la tasa de error de corte.

3. Gang Saw Diamond Segment está soldado en el sustrato de sierra de pandillas con un
tamaño de uniforme, lo cual es útil para mejorar la velocidad de corte.

Especificaciones del producto:

Las siguientes son especificaciones normales Segmento de sierra de pandilla de
diamantes de corte liso:

Tamaño de segmento Método de
producción Solicitud Máquina

LxWXMmm)

20x2.8/2.4x8.5 Sinterizado Bloque de piedra Máquina de sierra de
pandillas de marco

Las especificaciones anteriores son solo como referencia, otras especificaciones pueden estar
disponibles según la demanda del cliente.

Presentacion de producto

Segmento de sierra de pandilla de diamantes de corte liso para piedra



Solicitud:

Segmento de sierra de pandilla de diamantes de corte liso, segmento de pandillas de
diamantes para mármol, húmedo para la máquina de sierra de pandillas de marco.

Good Price Gang Saw Segment se utiliza principalmente para mármol, mármol artificial,
piedra caliza, arenisca, etc. Cortar el segmento de diamantes tiene un excelente rendimiento
de corte.



Al comienzo del uso de la sierra de fila, es necesario entrar hacia abajo a baja velocidad para
que la sierra de fila y la piedra se adapten entre sí. Una vez que parte de la cuchilla se
muerda en el material, aumente gradualmente la velocidad de alimentación hacia abajo
hasta que alcance la velocidad de trabajo normal.

Usar la sierra de fila requiere una planificación cuidadosa. Segmento de sierra de pandillas
para el procesamiento de bloques de mármol. Para la vida útil de su cuchilla de sierra, trate
de evitar la instalación frecuente y el desmontaje de la sierra de fila



Preguntas más frecuentes

1. ¿Cómo podemos ser su agente en nuestro país?

Infórmenos su compañía detallada, discutiremos y le propondremos sugerencias útiles para
usted y para encontrar la mejor solución para usted.

2. ¿Ofrecen muestras gratuitas?

Normalmente no ofrecemos muestras gratuitas, pero garantizamos la calidad de nuestro
producto.

3. ¿Cuáles son nuestras ventajas?

Nuestros equipos son profesionales y los miembros tienen un buen estudio de las
herramientas de diamantes. Ofrecemos una respuesta rápida. Cada mensaje o correo
electrónico se responderá dentro de las 24 horas. En las últimas décadas, Boreway Diamond
Tools ha realizado muchos pedidos del OEM/ODM con éxito. ¡Algunos de los servicios
OEM/ODM son gratuitos!



Contáctenos:

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

Tel: (+86) 595-86990206 / Fax:(+86) 595-86990220

Mobile / WhatsApp / WeChat:(+ 86) 18650679939

Correo electrónico: boreway@boreway.com

 Lyon Chang


