
Descripciones:

Rodillo de martillo de arbusto tipo estrella para granito, concreto, mármol, arenisca y
otra piedra.

Star Diamond Bush Hammer Disco para el proceso de acabado de piedra para obtener Litchi
en la amoladora de cólera.

Se puede usar en un disco de rodillo martillero martillado con forma de estrella de diamante
de 125 mm y 150 mm, disco de pulido de doble capa y disco de rectificado de una sola capa,
así como discos de molienda de mayor diámetro, que pueden personalizarse de acuerdo con
los requisitos del cliente.

Característica:

1. 10 segmentos de aleación de carburo de dientes.

2.Tipo de estrella Diamante Bush Herramientas de martillo Puede crear efecto Litchi.

3. Se pueden personalizar diferentes tamaños de acuerdo con el requisito del cliente.

Especificaciones:

Los siguientes son las especificaciones normales de nuestros 10 dientes.Rodillo de martillo
de arbusto tipo estrella para granito:

Diámetro Forma de
segmento

Cantidad de
segmento Máquina

125mm,
150mm

(Otro dimeter
puede ser

personalizado"

Estrella 10s
Para la

angustia de
la ira

Especificación más normal del rodillo de martillo de arbusto giratorio:

Modelo Diámetro
Ancho de rueda

Cantidad de segmento Diámetro del
segmento

Observación

https://www.diamondtools.top/es/products/Star-Type-Diamond-Bush-Hammer-Tools-For-Marble-And-Stone-Grinding.html


BW-BHR4530 45 22 30
3.6
4.5
4.6
4.7
6.0
8.0

Con soporte
Sin soporteBW-BHR5330 53 30 30

BW-BHR5530 55 22 30
BW-BHR5545 55 22 45
BW-BHR5545 55 30 45
BW-BHR5545 55 39 45
BW-BHR5545 55 53 45
BW-BHR5545 55 55 45
BW-BHR5560 55 43 60
Bw-bhr8060 80 55 60
Bw-bhr5972 59 53 72
Bw-bhr6077 60 53 99
BW-BHR3307 33 6 7 Tipo de estrella
BW-BHR3310 33 6 10
BW-BHR4910 49 6 10
Bw-bhr4915 49 6 15
BW-BHR4920 49 6 20

Las herramientas especialmente diseñadas están disponibles para cualquier aplicación
estándar. Podemos Adapte sus herramientas a sus necesidades específicas.

Detalles de producto:

Tipo de aleación de carburo Tipo de estrella BUSH HAMmer Roller para granito





Aplicaciones:

Tipo: Star Bush Hammer Roller.

Aplicación: para concreto, granito, mármol, arenisca y otra piedra.

Admite amablemente, cuando el pedido del lugar informe, informe lo siguiente:

1. Efecto de piedra (superficie de arena de la superficie / superficie de Litchi)



2. Use objeto (mármol, granito u otra piedra, concreto y otra piedra)

3. Número de segmento (30, 45, 60, 72, 99, estrella, diente denso de acero, soldadura de vacío)

4. Diámetro de la placa de martillo de arbusto (125 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350
mm, etc.)

5. Estilo de la base (forma U, Frankfurt, Fickert, Lavina, Husqvarna, HTC, Klindex, Werkmaster,
Diamático, etc.)

6. Machines (molinillos de mano, máquina de martillo automático de arbusto, máquina de molienda
automática, molinillo de ángulo y amoladoras)

Estilo base (forma U, Frankfurt, Fickert, Lavina, Husqvarna, HTC, Klindex, Werkmaster, Diamático,
etc.)

Productos relacionados:

Zapatillas de molienda PCD Zapatos de pulido PCD Zapatos de pulido PCD Zapatos de pulido
PCD

Rodillo de martillo de arbusto de estrellas
20s D125MMX3TX20S Bush Hammer Disc

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:

1. ¿Cuál es la herramienta Hammer Bush?

Los martillos de Bush han estado durante mucho tiempo y han demostrado ser la forma más
fácil de texturizar la piedra, el concreto y el asfalto.

2. ¿Qué pueden hacer los martillos de Bush?

Preparación superficial para recubrimientos.
Exponer rápidamente un gran agregado.
Retire los recubrimientos duros y las superposiciones.

3. ¿Cómo usar y mantener la herramienta de martillo de bush?

https://www.diamondtools.top/es/products/20-Teeth-Star-Bush-Hammer-Roller.html
https://www.diamondtools.top/es/products/125MM-Star-Bush-Hammer-Plate.html
https://www.diamondtools.top/es/products/20-Teeth-Star-Bush-Hammer-Roller.html
https://www.diamondtools.top/es/products/20-Teeth-Star-Bush-Hammer-Roller.html
https://www.diamondtools.top/es/products/125MM-Star-Bush-Hammer-Plate.html


No aplique demasiada presión sobre el martillo del arbusto. Esto evitará que el rodillo se
detenga y, por lo tanto, disminuirá la vida útil del acero de tungsteno.
Después de cada uso, limpie los rodillos, seque y aplique aceite a los husillos. Será ideal para
sumergir los rodillos en aceite para evitar el óxido del husillo.
Las puntas de rodillos se pueden volver a vestir con cuchillas de diamante cuando se vuelven
ineficientes.

Contáctenos:

 No.605 Centro Huahui, Town de Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China

Tel: (+86) 595-86990206 / Fax:(+86) 595-86990220

MOBILE / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939

Correo electrónico: boreway@boreway.com

 Lyon Chang


