
Introducción:

Brocas de diamante Son apropiados para la máquina de perforación del soporte, taladros manuales eléctricos para
perforar el concreto,

Albañilería, ladrillo, etc. El flujo de agua mantiene la broca fresca y proporciona una eliminación rápida de los residuos de
perforación.

caracteristicas:

1.Applicable para la mayoría de las máquinas de perforación del soporte, taladros hand-held.

Balance 2.Bood y funcionamiento estable.

Presupuesto:

Las siguientes son las especificaciones Broca de diamante para hormigón armado:

nombre del
producto

Diámetro Tamaño del segmento Segmento No. Longitud Aplicaciones



Mojado
Construcción
Diamante 
Núcleo
Broca

7/8 "(22 mm) 12x3.0x10 3 Puede ser
personalizado

Hormigón
Ladrillo
Albañilería

1 "(25 mm) 12x3.0x10 4
1.18 "(29mm) 12x3.0x10 4
1,25 "(32 mm) 16x3.0x10 4
1.38 "(35 mm) 16x3.0x10 4
1.50 "(38mm) 16x3.0x10 5
1.63 "(42mm) 16x3.0x10 5
1.75 "(45mm) 16x3.0x10 6
1.88 "(48mm) 16x3.0x10 6
2 "(52mm) 16x3.0x10 7
2.25 "(57mm) 22x3,5x10 5
2.50 "(63mm) 22x3,5x10 6
2.75 "(70mm) 22x3,5x10 7
3 "(76 mm) 22x3,5x10 8
3.25 "(82mm) 22x3,5x10 9
3.50 "(89mm) 22x3,5x10 10
4 "(102mm) 22x3,5x10 10
4.25 "(108mm) 22x3,5x10 11
4.50 "(114mm) 22x3,5x10 11
4.75 "(120mm) 24x4.0x10 11
5 "(127 mm) 24x4.0x10 11
5.5 "(140mm) 24x4.0x10 12
5.75 "(146mm) 24x4.0x10 13
6 "(152mm) 24x4.0x10 13
6.25 "(159mm) 24x4.0x10 14
6.5 "(165mm) 24x4.0x10 15
7 "(178mm) 24x4.0x10 dieciséis
8 "(203mm) 24x4.5x10 18
9 "(229mm) 24x4.5x10 20
10 "(254 mm) 24x4.5x10 23
11 "(280 mm) 24x5.0x10 25
12 "(305 mm) 24x5.0x10 27
13 "(330 mm) 24x5.5x10 30
14 "(356mm) 24x5.5x10 32

Las especificaciones anteriores son para referencia, otras especificaciones pueden ser ordenadas por
los clientes.

Imagen:

Broca de núcleo de diamante para hormigón armado D54 (D50) * 140L * M20 * 1.5P



Producto relacionado:

Broca de diamante de construcción, broca de diamante húmedo para perforar hormigón



https://www.diamondtools.top/es/products/Construction-diamond-core-drill-bit.html#.WBrdq1SEClc

