
Introducción:

Diamond Core Brocas con segmentos Turbo y de vacío de diamantes de tuberías soldadas para el granito perforación en
seco 
o piedra dura, usos comunes sería pequeños proyectos tales como la perforación de los agujeros del fregadero para grifos o
pequeña 
agujeros en losas.Tipo de soldadura: Soldadura de Plata Aplicaciones: Tipos de granito o piedra dura.Maquinaria: Adecuado 
para soportar las máquinas de perforación o perforadores manuales eléctricas o máquinas de CNC.Uso en húmedo o
seco, este tipo de perforación 
poco está especialmente diseñado para uso en seco. 
Características:

Efcacia 1.High, larga vida y sin ruptura de segmentos. 
2.Sizes de adaptador para bits de rosca: M14, M16, G1 / 2 ", 5/8" -11. 
3.Applicable para la perforación pequeños agujeros en los tipos de piedra como el granito, mármol, arenisca, caliza, pizarra,
etc..
4.Stable función y el rendimiento cuando el corte de la piedra, metal, concerte, pared.
5. Hemos registrado nuestra propia marca. Por lo tanto nos aseguramos de la calidad de la Brocas de diamante para la
piedra producimos.
6. Proporcionamos el servicio de venta superior y profesional. 
7. También podemos fabricar Brocas de diamante para la piedra de acuerdo a las necesidades de los clientes. 
8.Suitable para máquina de perforación de piedra, Máquina manual de perforación Manipulación. 

Especificaciones:
Las siguientes son las especificaciones normales de nuestro turbo poco núcleo segmentado:
nombre de
producto

Diámetro Segmento
Tamaño

Largo Adaptador Aplicaciones

Turbo Segmento 
Core Poco

29mm (1-1 / 8 ") 16x2.5x10 4 '' (100 mm) 5/8 "-11
M14

1/2 "-Gas

Granito
Mármol

Piedra Artificial
Cuarzo

32 mm (1-1 / 4 ") 16x3x10
35 mm (1-3 / 8 ") 16x3x10
38 mm (1-1 / 2 ") 16x3x10
42 mm (1-5 / 8 ") 16x3x10
45 mm (1-3 / 4 ") 16x3x10
50/51 mm (2 ") 16x3x10
57 mm (2-1 / 4 ") 22x3.5x10
60mm (2-3 / 8 ") 22x3.5x10
63 mm (2-1 / 2 ") 22x3.5x10
70 mm (2-3 / 4 ") 22x3.5x10
76 mm (3 ") 22x3.5x10
80mm (3-1 / 8 ") 22x3.5x10
89 mm (3-1 / 2 ") 22x3.5x10
102 mm (4 ") 22x3.5x10
110 mm (4-3 / 8 ") 22x3.5x10
127 mm (5 ") 24x4x10

Las especificaciones anteriores son para referencia, otras especificaciones se pueden pedir por los clientes.

Calidad: Normal, buena calidad, de primera calidad.

Broca de núcleo segmentado Turbo




